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PRESUPUESTOS

- presupuestos@microlog.es

- formato de autoprecio excel desde la web.

PEDIDOS 

Por teléfono llamando al: 91 759 59 10 en horario de Lunes a Viernes: 8:10 a 17:50

Las 24H:

- Por email a pedidos@microlog.es descargando el formato excel de la web con 
  autoprecio.

- A través de la tienda Online WWW.MICROLOG.ES

- Contestador.

Consulte si su pedido lo ha realizado correctamente. Si tarda más de tres días en 
recibir el material, póngase en contacto con nosotros. Siempre que realice su pedido 
por email deberá recibir una confirmación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tfno.:91 759 65 22				    WhatsApp: 601 15 05 14

hola@microlog.es				   Chat desde la web.

BIENVENIDO A MICROLOG
WELCOME TO MICROLOG
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PLACA MICRO:BIT V2

Pequeña placa programable para la creación de proyectos de 
tecnología y robótica.

CARACTERÍSTICAS:
      - Tamaño 5cm x 4cm.		  - Matriz LED 5x5 con 25.
      - 2 Pulsadores.			  - Acelerómetro.
      - Brújula.			   - Magnetómetro.
      - Bluetooth.			   - Salida 3 V. 
      - Salida GND.			   - Puerto micro-USB.
      - Microfono y altavoz		  - Sensor de tacto
      - 3 E/S con conexión para latiguillos cocodrilo.

3 NIVELES DE PROGRAMACIÓN:
	 - Control por Apps Adroid e IOS.
	 - JavaScript Blocks.
	 - Phyton.
Requiere un cable Micro-USB LOG 7507.

PACK MICRO:BIT GO

CONTIENE
      - Placa Microbit V2
      - Portapilas (AAA).
      - Cable Micro USB.
      - 2 Pilas AAA.

MICRO:BIT

MICROBIT.MICRO-LOG.COM

LOG CANT.
N8111 1
N8111X 10

LOG CANT.
N8110 1
N8110X 10

PORTAPILAS 3 V PARA MICRO:BIT

- Para 2 Pilas AAA. 
- Clema para conexión con Micro-Bit. 
- Tapa.
- Interruptor.

LOG CANT.
532M 1
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CARCASA PARA MICRO:BIT DE GOMA V1

Protector de placa Micro:bit.

CARCASA PARA MICRO:BIT DE METACRILATO V1

Protector de placa Micro:bit.

LOG CANT.
8108G 1

LOG CANT.
8108M 1

PLACA DE EXPANSIÓN PARA MICRO:BIT

Zócalo para realizar conexiones con micro:bit. 
La placa controladora micro:bit requiere esta 
pieza para poder utilizar todos los pines.

- 19 Pines de E/S
- 19 Pines GND
- 19 pines V

PLACA DE EXPANSIÓN PARA MICRO:BIT

Zócalo para realizar conexiones con micro:bit. 
La placa controladora micro:bit requiere esta 
pieza para poder utilizar todos los pines.

- 19 Pines de E/S
- 19 Pines GND
- 19 pines V
- 2 Controladores de motres C.C.
- Interruptor ON/OFF
- 10 pines rapidos makey

LOG CANT.
8102 1

LOG CANT.
8102G 1
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MICRO:BIT SMART HOME KIT

Se trata de un entrenador que incorpora 
módulos electrónicos para Micro:bit. 
El objetivo es programar una casa domótica.

- Para 2 Pilas AAA. 
- Clema para conexión con Micro-Bit. 
- Tapa.
- Interruptor.

No incluye placa micro:bit.

EXPERIMENT BOX

Entrenador de electricidad para MICRO:BIT.

Incorpora:
- Servomotor.		
- Motor CC.
- Anillo de 8 RGB LEDs.	
- 1 RGB LED
- LED rojo.		
- Zumbador.
- Sensor de temperatura.	
- Sensor de luz. 
- Zumbador. 		
- Potenciómetro.
- Transistor MOSFET.	
- Interruptor.
- Pulsador. 	
- Diferentes valores de resistencias.

No incluye placa micro:bit.

MICRO:BIT

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MICRO:BIT

LOG CANT.
8105 1

LOG CANT.
8106 1



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es 7

MICRO:BIT

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MICRO:BIT

ENTRENADOR MICRO:BIT 

Conjunto de operadores y sensores 
para trabajar con la placa micro:bit (NO 
INCLUIDA).

Incluye los siguientes módulos:
- 4 LEDs (rojo, verde, amarillo y blanco)
- LED RGB
- Potenciómetro
- Motor 
- Pulsador
- Zumbador
- Sensor ultrasonido
- Sensor táctil
- Sensor de luz / LDR
- Sensor de línea
- Sensor de sonido
- Receptor infrarrojo
- Mando a distancia
- 2 Motores con reductora
- Servomotor
- Módulo de conexiones
- Latiguillos
No incluye placa micro:bit.

LOG CANT.
8112 1

MICRO:BIT IOT KIT

Incluye:

Oled Screen
Sensor ambiental
Sensor movimiento (PIR)
Sensor de luz
Sensor de sonido
Servomotor
Sensor de nivel de agua
Sensor de humedad
Ultrasónico
Sensor de polvo
Zócalo conexiones
Cables dupont
Usb

LOG CANT.
8114 1
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NEZHA

Es un conjunto de piezas de construcción y ensores 
para realizar proyectos de programación con micro:bit.

Contenido:
- 400 piezas de construcción tipo LEGO
- Placa NEZHA 
- 1 Servomotor
- 2 Motores de DC.
- 3 LEDs (Verde - Amarillo - Rojo)
- 1 Potenciómetro
- 1 Sensor de contacto
- 1 Sensor ultrasónico
- 1 Sensor de humedad
- 1 Sensor de infrarrojo
- 6 cables RJ11
- 1 Guía con 18 prácticas, ampliable a 36

Especificaciones del módulo NEZHA:
- 7 puertos RJ11 para sensores
- 4 conexiones para motores D.C. y servomotores
- Conexión para micro:bit
- Incluye batería de litio (900mAH) capacidad para 
alimentar a todos los componentes conectados al módulo 
simultáneamente. 2 horas de duración aproximadamente.
- Compatible con Fischertechnik y piezas LEGO
- Dimensiones 60x82x28 mm

LOG CANT.
N8115 1

MICRO:BIT

MICRO:BIT SMART AI LENS KIT

Incluye:

- Lente IA
- 2 pelotas roja y azul
- 41 tarjetas con dibujos
- 2 cables RJ11

LOG CANT.
N8116 1
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WONDER BUILDING KIT ELECFREAK 20 EN 1

Kit de construcciones tipo LEGO con el que podrás construir al menos 20 proyectos 
disponibles en su WIKI. Contiene diferentes sensores electrónicos, como el sensor 
de seguimiento de línea, el Sonar:bit y el sensor de nivel de agua. No incluye la placa 
micro:bit

Contenido:
- Más de 400 piezas tipo lego
- Sensores: Nnivel de agua, sigue línea, ultrasónico
- Placa de expansión Wukong
- 2 Motores DC
- 1 Servomotor

LOG CANT.
N8121 1

MICRO:BIT

Smart Agriculture KIT Elecfreak

Kit de sensores y actuadores compatible con la placa microbit. Con este kit podrás 
construir una maqueta de una granja inteligente IOT. Con este kit podrás crear un 
repelente inteligente de insectos, un invernadero ecológico, un sistema de monitoreo de 
un estanque de peces... etc

No incluye la placa microbit. 

COMPONENTES:
Inlcuye un guía en ingles.

1 x IoT:bit Placa de extensión con 
      WIFI para micro:bit
1 x anillo de LED RGB
1 x Sensor PIR
1 x Sensor DS18B20
1 x Sensor DHT11
1 x Sonar:bit
1 x Sensor de humedad del suelo
1 x Sensor de nivel de agua
1 x Pantalla OLED
1 x EF92A Servo de 180°
1 x Cable micro USB
LOG CANT.
8118 1
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COCHE MICRO:BIT

Robot diseñado sobre una placa de ampliación.

Incorpora:
- Sensor Ultrasónico.
- RGB.
- Zumbador.
- Emisor y detector infrarrojo.
- Detector infrarrojo TSOP.
- Optoacoplador para siguelineas.
- Salidas para servos.
- Conexión para motores.
- Entradas/salidas analógicas/digitales.
- 2 Motores con reductora.
- Zócalo para micro:bit.

COCHE MAQUEEN DFROBOT 

Maqueen es un coche para micro:bit que ha sido diseñado para facilitar el aprendizaje 
de la robótica y la programación de forma sencilla y accesible, gracias al sistema de 
programación por bloques de micro:bit makecode.

Incorpora:
- 2 Sensores infrarrojo de escala de grises (nivel alto-bajo)
- 1 Zumbador 
- 1 Receptor de infrarrojos (decodificador NEC)
- 2 LED (control de nivel alto-bajo)
- 4 RGB (16 millones de colores)
- 1 Sensor ultrasonido SR04 (5V)
- 1 Interfaz I2C (3,3 V) 
- 2 Interfaces de extensión de gravedad (P1, P2)
- 2 Motores de engranajes N20 totalmente metálico

LOG CANT.
N8150 1

LOG CANT.
8119 1
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MICRO:BIT

MICRO:BIT TPBOT CAR KIT

Incluye:

- Lente IA
- 2 pelotas roja y azul
- 41 tarjetas con dibujos
- 2 cables RJ11

LOG CANT.
N8117 1

RING:BIT 6 EN 1 PACK LEGO PARA MICRO:BIT

Kit para contruir 6 proyectos diferentes.

- Placa de expansión para microbit
- 2 Servo motores
- 1 Tira LED RGB
- 2 Ruedas de goma
- 200 piezas tipo LEGO
- Destornillador

LOG CANT.
8109 1
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ARDUINO UNO REV3

Arduino UNO es una placa electrónica que podemos utilizar
para crear proyectos robóticos. Su capacidad autónoma
la convierte en idónea para la robótica.

Especificaciones:

- 14 pines de entradas/salidas digitales.
- 6 pines de entradas analógicas.
- Microprocesador: ATmega328.
- Tensión operativa: 5 V.
- Tensión de alimentación: 7-12 V.
- Máxima corriente continua para entradas: 40 mA.
- Máxima corriente continua para los pins 3.3V: 50 mA.

Requiere de cable USB LOG 7509.

PCB SHIELD COMPATIBLE CON ARDUINO UNO

PLACA SIN MONTAR

- Fibra de vidrio.
- Con perforaciones para mejorar el anclaje.
- Dimensiones: Arduino UNO.
- Permite soldar los componentes.
  directamente a los pines.
- Compatible con Arduino UNO y LEONARDO. 

- Requiere de regleta de pines macho LOG 815.

SHIELD UNIVERSAL ARDUINO UNO

PLACA MONTADA

- Fibra de vidrio.
- Con perforaciones para mejorar el anclaje.
- Dimensiones: 10x8 cm.
- Botón de reinicio.
- LED para pin 13.
- Permite soldar los componentes o
  incorporar una miniboard en el centro.
- Tira de clemas adicional para dejar
  libre los pines principales y poder 
  conectar sensores adicionales.
- Compatible con Arduino UNO y LEONARDO. 

ARDUINO UNO

DISTRIBUIDOR OFICIAL ARDUINO

LOG CANT.
8431 1

LOG CANT.
8404 1

LOG CANT.
8403 1
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SHIELD CONTROLADOR DE MOTORES 
COMPATIBLE CON ARDUINO UNO

INCLUYE:

- Pines de GND 
- Pines de 5V
- Controlador de motores para 2 motores

LOG CANT.
8431Z 1

MICRO:BIT
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STARTER KIT ARDUINO UNO REV3 EN ESPAÑOL

Kit de iniciación a la robótica con ARDUINO.

Incluye:
- 15 proyectos para iniciarse en ARDUINO
  con diferentes niveles de dificultad.
- 1 Libro de 170 páginas.
- 1 ARDUINO UNO.
- 1 Cable USB.
- 1 base de madera.
- 1 Adaptador para batería 9V.
- 1 Motor de 6 a 9 V.
- 1 Servomotor.
- 1 LCD Alfanumérico.
- 70 cables.
- 133 Componentes eléctricos y electrónicos.
- 1 Protoboard 400 puntos.
- 1 Tira de pines macho.

ARDUINO UNO WIFI

El Arduino Uno WiFi es funcionalmente el mismo que el Arduino Uno Rev3, pero con la 
adición de WiFi y algunas otras mejoras. Incorpora un nuevo microprocesador de 8 bits 
de Microchip.

Especificaciones:

- 14 pines de entradas/salidas digitales.
- 6 pines de entradas analógicas.
- Microprocesador: ATmega4809.
- Tensión operativa: 5 V.
- Tensión de alimentación: 7-12 V.
- Máxima corriente continua 
  para entradas: 20 mA.
- Máxima corriente continua 
  para los pins 3.3V: 50 mA.

Requiere de cable USB LOG 7509.

ARDUINO

CONSÚLTENOS POR NOVEDADES DE PLACAS ARDUINO

LOG CANT.
8436 1

LOG CANT.
N8443 1
N8443 >10 Solicitar presupuesto
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ARDUINO MEGA 2560

Tarjeta controladora de circuitos autónoma, 
con más entradas y salidas que ARDUINO UNO.

- 54 Entradas y salidas digitales (14 PWM)
- 15 Entradas analógicas 
- 4 puertos UARTS
- Botón reset

Requiere de cable USB A-B LOG 7509.

ARDUINO LEONARDO

Tarjeta controladora de circuitos autónoma de capacidad 
intermedia entre arduino UNO y Arduino MEGA

Especificaciones:
- 20 Entradas y salidas (6 PWM y 14 E. analóg).
- Botón reset.
- ICSP.
- Control de teclado y ratón desde Leonardo.
- Trabaja entre 7 y 12 V.

Requiere de cable MICRO USB LOG 7507.

ARDUINO ESPLORA

Combina un microcontrolador ARDUINO con una serie
de sensores incorporados.

- Sensor de luz LDR
- Sensor de temperatura
- Acelerómetro de 3 ejes
- Joystick
- Pulsadores
- Ponteciómetro lineal
- LED RGB
- Zumbador piezo-eléctrico

Requiere de cable 
MICRO USB LOG 7507.

ARDUINO

ENTRENADOR ARDUINO MICROLOG PÁGINA 88

LOG CANT.
8456 1

LOG CANT.
8435 1

LOG CANT.
8448 1
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ARDUINO NANO

El Arduino Nano es una placa controladora 
compacta similar al UNO.

- Microcontrolador: ATmega328.
- 8 pines analógicos.
- Voltaje de entrada: 7-12 V.
- 22 pines digitales (6 de los canales PWM).
- Tamaño: 18 x 45 mm.
- Peso: 7 g.

Requiere de cable MINI USB LOG 7508.

SHIELD NANO EXPANSIÓN

Shield compatible con Arduino NANO.

Distribuye las salidas y amplifica GND y V, 
para facilitar las conexiones de servomotores,
sensor ultrasonido, módulo Bluetooth, etc.

NANOLOG

Placa compatible con S4A para programar y dar autonomía a los proyectos robóticos.

- Placa basada en  ATMEGA 328P (nano) con 
  6 salidas analógicas y 8   digitales.
- Incorpora driver para control de 2 motores CC.
- La configuración de PIN es compatible con 
  S4A (V1.5) y mBLOCK.
- Funcionamiento 6V - 9V con protección de 
  polaridad inversa.
- Permite añadir módulo Bluetooth para 
  controlar a distancia tus robots.

El módulo bluetooth se vende por separado
LOG 8458.

Requiere de cable MINI USB LOG 7508.

ARDUINO

ENTRENADOR ARDUINO MICROLOG PÁGINA 88

LOG CANT.
8440 1

LOG CANT.
8441 1

LOG CANT.
8430 1
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MÓDULO CONTROLADOR DE MOTORES L298N

Control de motores puente en H para Arduino.

- 2 motores de corriente continua.
- 1 motor paso a paso.
- Control de velocidad, parada y freno.
- Control de sentido de giro.
- Trabaja entre 5 y 12 V.
- Corriente máxima 2 A.
- Compatible con arduino UNO y MEGA.

TARJETA ESP32 WIFI+BLUETOOTH

- Chip: ESP32-WROOM-32D.
- Voltaje de funcionamiento: 5V.
- Puerto microUSB.
- Con antena on-board.
- Alimentación vía USB o por pines (3.3V-5V)

SHIELD BOTONERA CON JOYSTICK

- Joystick
- 4 Pulsadores de juego
- 2 Pulsadores (start/select)
- Conmutador de 3 V / 5 V

MÓDULOS COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE MODULE WITH ARDUINO 

DISPONEMOS DE OTROS SENSORES, MÓDULOS Y SHIELDS

LOG CANT.
8447 1

LOG CANT.
8444 1

LOG CANT.
8432 1



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es18

MÓDULO CARGADOR DE BATERÍAS

Permite cargar la batería LOG 7035 
a través de un puerto micro USB de 5 V.

MÓDULO BLUETOOTH HC-06

Permite la comunicación entre la placa 
Arduino Uno
con el móvil a través del Bluetooth.

JOYSTICK ANALÓGICO

MÓDULO RELÉS

- Con LEDs indicadores.
- Placa con entradas y salidas para 2 Relés

MÓDULOS COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE MODULE WITH ARDUINO 

DISPONEMOS DE OTROS SENSORES, MÓDULOS Y SHIELDS

LOG CANT.
8472 1

LOG CANT.
8458 1

LOG CANT.
8465 1

LOG CANT.
8468 1
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MÓDULOS COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE MODULE WITH ARDUINO 

DISPONEMOS DE OTROS SENSORES, MÓDULOS Y SHIELDS

SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04

- Voltaje: 5 V .
- Permite medir la distancia hasta un obstáculo.
- Funcionamiento similar a un radar.

SENSOR DE INFRARROJO TCRT5000

- Voltaje: 3 a 5 V.
- Corriente de trabajo: 18mA - 20mA a 5V.
- Ideal para coches sigue línea.

SENSOR DE OBSTÁCULOS

- Voltaje: 3 a 5 V.
- Corriente de trabajo: 18mA - 20mA a 5V.
- Ideal para coches sigue línea.

SENSOR DE SONIDO ANALÓGICO

- Voltaje: 3 a 5 V.
- Sensibilidad de micro: 52dB.
- Ancho de banda: 50a 20000Hz.

LOG CANT.
8451 1

LOG CANT.
8453 1

LOG CANT.
8457 1

LOG CANT.
8446 1

SONDA DE TEMPERATURA

Sonda para medir temperaturas.

- 1 metro de cable.
- Resistente al agua.

LOG CANT.
8442 1

SENSOR DE TEMPERATURA Y 
HUMEDAD DTH11

- Rango de temperatura: 0 a +50 ° C.
- Rango de humedad: 20% ~ 90% RH.

LOG CANT.
8452 1
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SENSOR DE LUZ LDR

SENSOR DE CALIDAD AIRE MQ135

SENSOR DE COLOR

- Voltaje: 3 a 5 V.
- Dimensiones: 2,5X3 cm.
- Rango de detección: 10 mm.

SENSOR MOVIMIENTO PIR 
(INFRARROJO PASIVO)

- Voltaje: 3 a 5 V.
- Comunicación: un solo bit de alta / baja.
- Dimensiones: 32,2x24,3x25,4 mm.
- Rango de temperatura: 0 a +50 ° C.

SENSOR ACELERÓMETRO

- Trabaja en 3 ejes (X, Y, Z)
- 3 Ejes analógicos con giroscopio
- 3 Ejes para acelerómetro.

SENSOR TILT

- Voltaje 3 y 5 V.
- Detecta cuando se ha llegado a una 
  determina inclinación

SENSORES COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE SENSOR WITH ARDUINO

HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE 8:10 A 18:00

LOG CANT.
8475 1

LOG CANT.
8479 1

LOG CANT.
8474 1

LOG CANT.
8459 1

LOG CANT.
8450 1

LOG CANT.
8445 1
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MANDO Y RECEPTOR IR PARA ARDUINO

El mando a distancia dispone de 17 botones:

- Teclado numerico.
- Botones cursor.
- Botón OK.

Requiere de pila botón LOG 602

MÓDULO RFID

- Voltaje: 3,3 V.
- Frecuencia de operación: 13.56MHz.
- Tipos de tarjetas compatibles: mifare1    
  S50, mifare1 S70 MIFARE Ultralight, 
  mifare Pro, MIFARE DESFire.
- Velocidad de transferencia: 10 Mbit/s.

SENSORES COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE SENSOR WITH ARDUINO

MICROLOG MIEMBRO DEL GRUPO EDUCATIVO HISPAROB

LOG CANT.
8401 1

LOG CANT.
8473 1

MÓDULO PULSADOR

LOG CANT.
8477 1

MÓDULO LED RGB

- LED RGB Cátodo Común 
- Funcionamiento entre 3 y 5 V

LOG CANT.
8471 1
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MÓDULO DISPLAY

- Display de 4 dígitos.
- Puntos de reloj.

Librerías para Arduino descargable
en la tienda Online.

MATRIZ DE LEDS

Conectada a una tarjeta Arduino UNO
podemos encender y apagar
los LEDs de la matriz.

- Matriz de 8 x 8

DISPLAY LCD

- Muestra mensajes rápidamente
- Librerías y drivers específicos

(Necesita regleta de pines
 LOG 815 no incluida).

DISPLAY LCD CON CONTROLADOR

- Muestra mensajes rápidamente.
- Librerías y drivers específicos.

(Requiere de librería).

VISUALIZADORES COMPATIBLES 
CON ARDUINO

LATIGUILLOS DE CONEXIONES EN LA PÁGINA 64

LOG CANT.
8467 1

LOG CANT.
8469 1

LOG CANT.
8454 1

LOG CANT.
8470 1
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KIT 37 SENSORES ROBÓTICOS

Maletín con 37 Sensores compatibles con Arduino con diversas funcionalidades que
completarán cualquier robot (sensor de temperatura, humedad, contacto, etc..)

Más información en la tienda virtual.

SENSORES COMPATIBLES CON ARDUINO
COMPATIBLE SENSOR WITH ARDUINO

DISTRIBUIDOR OFICIAL ARDUINO

LOG CANT.
8437 1

SISTEMA PAN / TILT

- Sistema de estructura para posicionar movimientos en 2 ejes.
- Servos NO incluidos.
- Combinaciones posibles de los servos:
   - 2 mini servos 
   - 1 Servo 180 y 1 mini servo
   - 1 Servo 360 y 1 mini servo

LOG CANT.
11 1
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CABLE USB A - MICRO USB B

- Longitud: 80 cm.
- Conectores: A - micro B.
- Compatible con tarjetas: 
  LEONARDO y Arduino EXPLORA.

CABLE USB A - MINI USB B

- Longitud: 80 cm.
- Conectores: A - mini B.
- Compatible con tarjetas: 
  Arduino NANO y NANOLOG.

CABLE USB A - USB B

- Longitud: 50 cm.
- Conectores: A - B.
- Compatible con tarjetas: 
  Arduino UNO y Arduino MEGA.

POWER BANK

- Capacidad: 7.000 mA.
- Salida USB: 5 V DC / 1 A.
- Entrada micro USB: 5 V DC / 800 mA.
- Incluye cable para recargar.

MICROCONTROLADOR ATMEGA328 
PARA ARDUINO UNO

Proporciona la posibilidad de guardar 
diferentes programaciones en distintos C.I.

ARDUINO

LATIGUILLOS DE CONEXIONES EN LA PÁGINA 64

LOG CANT.
7508 1

LOG CANT.
7509 1

LOG CANT.
7507 1

LOG CANT.
8402 1

LOG CANT.
7037 1
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LOG CANT.
N8320 1

Q-SCOUT

Robot fácil de construir (en 30 minutos aproximadamente)y programable con un 
lenguaje de bloques basado en Scratch. Incluye sensores de línea y proximidad.

El robot Q-SCOUT está basado en tecnología Arduino. Consiste en un conjunto de 
piezas, motores y sensores con los que podrás construir un vehículo programable. 
El proceso de ensamblaje es sencillo y no requiere de soldaduras. Su perfilería de 
aluminio le aporta la resistencia necesaria para ser un material ideal para alumnos de 
primaria.

CONTIENE:

1 Botón
1 Sensor ultrasonido con 6 leds RGB programables
1 Sensor de línea
1 Zumbador
2 Leds RGB
1 Transmisor IR
3 puertos para sensores
2 Motores
65 piezas
COMUNICACIÓN:

Bluetooth 4.0 APP Robobloq
Conexión USB para programar desde PC
APP:

Incluye 6 modos ya programados:

Control remoto
Evita obstáculos
Diseña tu ruta
Sigue líneas
Musical
Control por voz

Q-SCOUT - ROBOT EDUCATIVO
EDUCATIONAL ROBOT
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ROBOT MBOT V2

Kit de electrónica y estructuras de aluminio para la construcción de robots con 
diferentes funciones (detector de obstáculos, sigue línea, control por bluetooth..).

Está impulsado por CyberPi, un microcontrolador educativo mejorado con capacidades 
de conexión en red, sensores integrados y mucho más.

- Software y programación: mBlock
- Placa CyberPi (ESP32) con display a color, Joystick, microfono, giroscopio, altavoz,     
  LED RGB x5, sensor de luz
- Alimentación incluida: batería de lítio 
- Comunicación Wireless: Bluetooth, Wi-Fi y Wi-Fi LAN
- Dimensiones: 17 x 13 x 9 cm ensamblado
- Memoria flash 8 MB
- Permite almacenar hasta 8 programas simultaneos

Componentes:
- 1 Placa CyberPi.
- 1 Shield con controlador de motores (2 motores DC, 2 motores con encoder, 
     2 servomotores, 2 puertos multifunción)
- 2 Motores con encoder.
- 1 Rueda Universal.
- 2 Ruedas de goma.
- 1 Sensor de ultrasonidos con 8 LEDs RGB.
- 1 Módulo 4 sensores de línea y 4 LEDs RGB
- 1 Libro de instrucciones.
- 1 Mapa para seguir la línea.
- Tornillería y cables.	
- 1 Chasis.	
- 1 Cable USB C 1m.
- 1 Batería.

MBOT - ROBOT EDUCATIVO
EDUCATIONAL ROBOT

makeblock.micro-log.com

LOG CANT.
N8226 1
N8226 >10 Solicitar presupuesto
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ROBOT MBOT RANGER

Un kit de robot educativo tres-en-uno para el aprendizaje de programación.

El mBot Ranger es un kit que te permite construir 3 robots diferentes:

- Modo todo-terreno con ruedas tipo tanque para moverse por cualquier terreno.
- Robot de 2 ruedas de auto-equilibrio, estable gracias a su giroscopio integrado.
- Modo coche de racing para realizar maniobras complicadas. Máxima movilidad
  sobre cualquier superficie.

Placa controladora Auriga.
- Software y programación: mBlock.
- 2 Sensores de luz.
- Sensor de sonido.
- Zumbador.
- Anillo LED RGB, emisor infrarrojos. 
- Entrada para dos motores encoder.
- 10 Puertos RJ25.
- NTC.

Sensores:
- 2 Sensor de luz.
- 1 Sensor de sonido.
- 1 Giroscopio.
- 1 Sensor de temperatura.
- 1 Sensor ultrasónico.
- 1 Seguidor Línea.
- 1 Zumbador.
- 2 Motores encoder.

Comunicación inalámbrica Bluetooth 2.0 y 4.0

BATERÍA + CARGADOR PARA RANGER

Batería de Li-Ion de 2600  mAh  y 7.4 V de la marca Fullwat con cargador para que 
puedas utilizarlo con tu mBot Ranger, Starter, Inventor Electronic kit y Ultimate 2.0

Características técnicas:

Capacidad: 2600 mAh

Voltaje: 7.4v

Duración: 1,5 - 2 horas aprox.

MAKEBLOCK
EDUCATIONAL ROBOT

LOG CANT.
7036 1

SOLICITE PRECIO PARA CANTIDADES ALTAS DE UN MISMO PRODUCTO “N”

LOG CANT.
N8227 1
N8227 >10 Solicitar presupuesto
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PACK DE SENSORES MAKEBLOCK

Pack de sensores:
- 1 Sensor de luz Me
- 1 Sensor de movimiento PIR Me
- 1 Sensor de temperatura Me
- 1 LED RGB Me
- 1 Pantalla de 7 segmentos – Rojo Me
- 1 Joystick Me
- 1 Potenciómetro Me
- 1 Adaptador de JST a RJ25
- 2 Cables 6P6C RJ25 de 20 cm
- 1 Cable 6P6C RJ25 de 35 cm
- 10 Tornillos de cabeza hueca M4x8
- 10 Tuercas M4

TAMBIÉN SE VENDEN POR SEPARADO

MBOT COMPLETO - ROBOT EDUCATIVO
COMPLETE EDUCATIONAL ROBOT

MCLON SHIELD

- Placa para montar el MCLON. 

LOG CANT.
8480 1

LOG CANT.
N8210 1

MCLON Y SUS COMPONENTES DISPONIBLES EN MICROLOG

BATERÍA PARA mBot

- De LITIO.
- Voltaje: 3,7 V.
- Capacidad: 1400 mAh.

Compatible con Makeblock y Nanolog.

LOG CANT.
7035 1
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QOBO

Robot de suelo para niños de 3 a 7 años.

Modo de trabajo:

- Diseño de rutas con fichas tipo puzle.
- Programación por tarjetas.
- Programación por software de bloques.

Bloques de programación:

- Movimientos.	 - Sonidos.
- Luces.		  - Bucles.
- Condicionales.	 - Encontrar fruta.

Contenido:

- Robot QOBO.
- Tarjetas puzle para programar caminos.
- Mapa de trabajo.
- Manual.

SET MOUSE

Robot de suelo para niños de 3 a 7 años.

Modo de trabajo:

- Crear entornos para el desplazamiento de mouse utilizando las piezas de construcción     
  incluidas.
- Seguir los retos propuestos en las fichas incluidas.
- Planificar una ruta y programar a mouse para que llegue hasta el queso interactivo 
  utilizando los botones de dirección.

Contenido:

- Robot MOUSE
- Queso interactivo.
- Tarjetas para planificar caminos
- Tarjetas con retos a realizar.
- 16 Baldosas, 3 puentes y paredes.

ROBÓTICA INFATIL
CHILDREN’S ROBOTICS

mouse.micro-log.com

LOG CANT.
N8319 1
N8319 >10 Solicitar presupuesto

LOG CANT.
N8329 1
N8329 >10 Solicitar presupuesto
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CODING EXPRESS

Equipo de robótica para infantil, a base de pistas de tren (tipo IKEA) y mediante 
pegatinas con código, hace interactuar a la máquina de tren con distintas actuaciones.
A partir de 3 años. No programable con pantalla. 

Funciones:

- Evita obstáculos
- Control de colores 
  (control de movimientos) 
- Sensor de sónido.
- Marcado CE.  
- Incluye vías de tren. 

CODIE ROCKY

Codey Rocky combina el hardware con el software, permitiendo a los niños aprender 
sobre programación mientras juegan y crean. Al usar mBlock, un software que soporta 
la programación basada tanto en bloques como en Python, Codey Rocky toma a 
los niños de la mano y los lleva al mundo de la tecnología de vanguardia con sus 
funcionalidades incorporadas de AI y IoT, lo que les da una ventaja competitiva en la era 
de AI .

INCLUYE
- Sensor de sonido.
- Sensor de luz.
- Sensor de infrarrojos.
- Pantalla LED de matriz de puntos.
- Emisor y receptor IR.
- Giroscopio.
- Altavoz.
- 3 Botones.

Contenido:

- Robot CODIE ROCKY.

ROBÓTICA PRIMARIA
PRIMARY ROBOTICS

SOLICITE PRECIO PARA CANTIDADES ALTAS DE UN MISMO PRODUCTO “N”

LOG CANT.
N8256 1
N8256 >10 Solicitar presupuesto

LOG CANT.
N8318 1
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ECHIDNABLACK

EchidnaShield es una placa autónoma que facilita el montaje y programación de robots.

Integra los siguientes componentes:
- LED RGB.
- LED verde.
- LED Ámbar.
- LED ROJO.
- LDR.
- Zumbador.
- 2 Botones.
- Joystick.
- Control de volumen.
- Jack de audio.
- Pines para módulo bluetooth.
- Pines para conexión de servos y sensores.
- Conexión para experiencias tipo makey-makey.

Ejemplos de construcción y programación:
- Robots con servomotores de rotación continua.
- Robots de suelo tipo mouse o escornabot.
- Semáforos.
- Prácticas con control de iluminación.
- Experiencias de conductividad.
- Control de robots por bluetooth.

PROYECTO OPEN SOURCE
Más la información en www.echidna.es

PLACA TECLA-TECLA

Emula con la placa la comunicación por teclado, convirtiendo cualquier objeto 
de material conductor en una tecla más. 

Ejemplo de uso:
- Facilita la accesibilidad a discapacitados
  creando un teclado gigante.
- Motiva al aprendizaje experimentado con
  materiales.
- Programa juegos e instrumentos con
  scratch e interacciona con materiales
  como la fruta.

Incluye:
- Placa.
- Cable USB.
- Latiguillos cocodrilo.

ROBÓTICA PRIMARIA
PRIMARY ROBOTICS

makey.micro-log.com

LOG CANT.
8671 1

LOG CANT.
N8607 1

NUEVO
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HALOCODE STANDARD KIT

Pequeño kit programable con bloques basado en scratch. 

El kit incluye:

Placa Halocode (con conexión WIFI, 
micrófono, sensor de movimiento, 
sensor de tacto, y LEDS programables)
Portapilas
3 Pilas
4 Latiguillos cocodrilo
4 tiras de velcro
1 cable micro USB
1 cinta de sujección
1 cinta adhesiva de cobre

HALOCODE

Pequeña placa controladora autónoma perteneciente a la gama de placas idóneas para 
la elaboración de e-textibles o circuitos wearables. Incopora leds, sensores, y salidas 
aptas para trabajar con latiguillos cocodrilo o circuitos cosidos con hilo conductor.

Procesador ESP32

Incorpora:

- 12 LEDS RGB programables
- Sensor de movimiento
- Micrófono / sensor de sonido
- 4 Sensores táctiles o pines de 
  entrada/salida para elaborar circuitos
- 1 Pulsador
- Wifi

PLAYGROUND EXPRESS ADAFRUIT

Pequeña placa controladora

LOG CANT.
NHALO 1

LOG CANT.
N8228 1

LOG CANT.
N8229 1

ROBÓTICA PRIMARIA
PRIMARY ROBOTICS

edison.micro-log.com
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LIGABOT

Robot educativo para montar a partir de 9 años,
e introducirse en el mundo de la robótica.

Robot descrito en el libro “Robotmania” con 
la participación de “Liga Nacional de Robótica”.

Incorpora:
- 2 Reductoras
- 2 Ruedas
- 2 Pulsadores
- 3 Diodos LED
- 1 Diodo LED RGB
- 1 Zumbador
- 1 Sensor de distancia
- 2 Sensor de línea
- 1 Interruptor on/off
- 1 Arduino Nano compatible
Piezas impresas en 3D.

ZUMKIT ADVANCED

BQ Kit de Robótica es la herramienta ideal para 
iniciarse en la robótica educativa.

Contenido de la caja:
- 1 Placa controladora ZUM CORE 2.0
- 2 Sensor IR
- 1 Pulsador
- 1 Sensor de luz
- 1 Zumbador
- 1 Sensor de ultrasonidos
- 1 Potenciómetro
- 2 LEDs
- 2 Servos
- 2 Servo de rotación continua
- 1 Cable USB
- 1 Portapilas

LOG CANT.
N8639 1
N8639 >10 Solicitar presupuesto

LOG CANT.
N8663 1
N8663 >10 Solicitar presupuesto

FAX 91 759 54 80

ENTRENADOR ARDUINO MICROLOG
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NEURON

Kit de bloques con conexión magnética y compatible con LEGO para el montaje de 
sencillas prácticas de robótica. Experimenta uniendo bloques u observando el efecto 
conseguido, para después avanzar programando los montajes con las aplicaciones 
gráficas de Makeblock.

Se compone de 8 módulos:
- Encendido y batería 		  - 9 placas Neuron compatible con LEGO
- Giróscopio.			   - Motor servo
- Controlador de servo.		  - Sonido
- Táctil.				    - Bluetooth
- 36 conectores compatible con LEGO
- Plantillas de cartón para montar los proyectos

10 proyectos para montar y jugar:
- Gato que mueve la cola		  - Mesa de DJ
- Robot Dinosaurio		  - Casa
- Planta Cantarina			   - Robot Sonoro
- Guitarra Eléctrica			  - Paleta Luminosa
- Desactiva la Bomba 		  - Telégrafo

ROBÓTICA
ROBOTIC

ROBOT OTTO

Otto es un robot educativo de código abierto que funciona con Arduino Nano y servos 
de 180º. La carcasa está fabricada mediante impresión 3D (incluidas en el kit) y la 
electrónica ya está soldada.

SOLICITE PRECIO PARA CANTIDADES ALTAS DE UN MISMO PRODUCTO “N”

LOG CANT.
N8250 1

LOG CANT.
N8342 1
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LEGO SPIKE PRIME

LEGO® Education SPIKE™ Prime está 
diseñada para el alumnado de ciclo superior 
de primaria y primer ciclo de secundaria.
Con actividades online.

Actividades de introducción:
Unidad 1: Equipo de invención
Unidad 2: Montar un negocio
Unidad 3: Life Hacks
Unidad 4: Listos para FIRST LEGO League

Proyecto final: diseñar un robot con el 
objetivo de completar misiones.

LEGO

TAMBIÉN DISPONIBLE OTROS PRODUCTOS DE LEGO

LEGO BRICQ MOTION PRIME

Este set de 523 elementos incluye una 
gran variedad de componentes de sencilla 
construcción tales como engranajes, ladrillos 
con peso, muelles, cuatro minifiguras y más. 
Instrucciones de construcción impresas 
con ideas de inspiración que ayudan a los 
alumnos a explorar la Física incluso si es 
la primera vez que construyen con ladrillos 
LEGO.

- Dos unidades de siete lecciones de 45 
minutos cada una (destinada cada una 
de ellas a los cursos medio y superior de 
primaria), además de actividades adicionales 
de matemáticas y lengua castellana para 
ampliar el aprendizaje

LOG CANT.
N8724 1
N8724 >10 Solicitar presupuesto

LOG CANT.
N8716 1
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LEGO SPIKE ESSENTIAL

SPIKE ™ Essential es el nuevo kit de robótica de LEGO ® Education que despierta el 
interés en el aprendizaje STEAM en educación primaria de una forma práctica.

Incluye actividades de programación con una innovadora y divertida metodología que 
motiva a los alumnos a desarrollar sus competencias socioemocionales, lingüísticas y 
matemáticas. 

Disponible el producto reacondicionado y el pack aula con condiciones económicas 
especiales. 

- Software de programación

-Pack de actividades

- Caja de almacenamiento

LEGO

SOLICITE PRECIO PARA CANTIDADES ALTAS DE UN MISMO PRODUCTO “N”

EDCREATE 5 IN 1 - KIT DE EXPANSIÓN EDISON

Kit de piezas tipo LEGO para completar
el robot Edison pudiendo montar los 
siguientes proyectos:

- Tanque
- Excavadora
- Brazo robótico
- Grúa
- Impresora

LOG CANT.
8311 1

LOG CANT.
N8712 1
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FILAMENTO PLA

- Material: PLA.
- 1 Kg de bobina.
- Grosor: 1,75 mm.

MUESTRAS DE PLA

- 12 Muestras de colores variados.
- Cada color contiene 10 m.
- Filamento de 1,75 mm.
- 400 gr.

MUESTRAS DE ABS

- 12 Muestras de colores variados.
- Cada color contiene 10 m.
- Filamento de 1,75 mm.
- 400 gr.

FILAMENTO ABS

- Material: ABS.
- 1 Kg de bobina.
- Grosor: 1,75 mm.

FILAMENTO IMPRESORAS 3D
3D ACCESORIES

TAMBIÉN DISPONEMOS DE OTROS TIPOS DE FILAMENTOS

LOG CANT.
3008 1

LOG CANT.
3011 1

LOG CANT. COLOR
3010B 1 Kg BLANCO
3010N 1 Kg NEGRO
3010Z 1 Kg AZUL
3010A 1 Kg AMARILLO
3010V 1 Kg VERDE
3010R 1 Kg ROJO

LOG CANT. COLOR
3009B 1 Kg BLANCO
3009N 1 Kg NEGRO
3009Z 1 Kg AZUL
3009A 1 Kg AMARILLO
3009V 1 Kg VERDE
3009R 1 Kg ROJO
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LÁPIZ 3D (75ºC - 95ºC)

Lápiz 3D para dibujar a mano alzada objetos 3D.

- Boquilla de 0,6 mm.
- Admite PLA y ABS de 1,75 mm.
- Velocidad de salida ajustable.
- Pantalla OLED para verificar la temperatura 
  de funcionamiento.
- Dimensiones: 175x35x20 mm.

ROLLO CINTA CAPTON

- Aislante térmico.
- Cinta Capton de 2 cm x 33 m.

BOWDEN

- 1 m de tubo.
- Para pasar el filamento hasta el extrusor.

MINI BROCAS

- 20 mini brocas de 0,3 a 1,6 mm
  en escala de 0,05 mm.

VENTILADOR

- Plástico.
- Trabajo de 3 a 12 V.
- Dimensiones 5x5 cm.

IMPRESIÓN 3D
3D PRINTER

TAMBIÉN DISPONIBLE OTROS REPUESTOS DE IMPRESORA 3D

LOG CANT.
N3028 1

LOG CANT.
31 1

LOG CANT.
3040 1

LOG CANT.
3023 1

LOG CANT.
3020 1
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IMPRESORAS 3D
XYZ PRINTING

PREGÚNTENOS POR OTRO TIPOS DE IMPRESIÓN 3D

IMPRESORA 3D CR200B LOG N3510

Impresora 3D montada, completamente cerrada.
Puerta con cierre magnético.
Admite ABS, PLA, PLA Reforzado, TPU o 
PLA/Fibra de Carbono de 1,75 mm.
Carretes genéricos. 
Es 100% compatible con G-Codes (Simplify 3D, 
Cura y Repetier Host). 
Cama cristal calefactable.
Imprime objetos 3D hasta 20x20x20cm.
Medidas de la impresora: 41x43x50cm.
Conectividad USB o tarjeta SD.

LOG CANT.
N3512 1
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IMPRESORA 3D ENDER 3 PRO LOG N3510

Impresora 3D en kit para montar.
Admite ABS, PLA, PLA Reforzado, TPU o 
PLA/Fibra de Carbono de 1,75 mm. 
Es 100% compatible con G-Codes (Simplify 3D, 
Cura y Repetier Host). 
Cama flexible y magnética calefactable.
Imprime objetos 3D hasta 22 x 22 x 25cm.
Medidas de la impresora: 44 x 44 x 46,5 cm.
Peso: 6,9 Kg.
Conectividad USB o tarjeta SD.

REPUESTO DE CAMA MAGNÉTICA

- 1 Base imantada con adhesivo
- 1 Base adherente con iman
- Dimensiones 235x235 mm

REPUESTO CAMA DE CRISTAL

- Cristal de 235x235 mm
- 1 Cara lisa y otra cara con adherente
- 4 Pinzas de sujeción

DIMAFIX - ADHESIVO PARA CAMA 
CRISTAL

- Se aplica una capa cada 3 o 4 		
   impresiones.

- Se limpia con agua.

IMPRESIÓN 3D
ENDER

TAMBIÉN DISPONIBLE OTROS REPUESTOS DE IMPRESORA 3D

LOG CANT.
3014 1

LOG CANT.
3016 1

LOG CANT.
N3510 1
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LIBROS DE ROBÓTICA

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA CON MBOT Y ARDUINO

Libro de 296 páginas a todo color con más de 60 proyectos 
STEAM de robótica para iniciarse en este apasionante mundo 
mediante mBot de Makeblock.

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA 50 PROYECTOS CON 
MICRO:BIT

Libro de 229 páginas a todo color con 50 proyectos STEAM.
- Características de micro:bit.
- Complementos de micro:bit.

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA 150 PROYECTOS CON 
LEGO MINDSTORMS

Libro de 480 páginas a todo color con 150 proyectos.

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA CON RANGER Y 
ARDUINO

Libro de 436 páginas a todo color con 75 proyectos basados en el 
Ranger de Makeblock.

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA IMPRESIÓN 3D GUÍA DE 
REFERENCIA

Guía sobre impresión 3D y primeros pasos.

LIBRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA 90 PROYECTOS STEAM 
CON LEGO SPIKE

Libro de 520 páginas a todo color con 90 proyectos STEAM.
- Características de LEGO SPIKE.
- Sensores y actuadores de LEGO SPIKE.

LOG CANT.
N2401 1

LOG CANT.
N2404 1

LOG CANT.
N2405 1

LOG CANT.
N2406 1

LOG CANT.
N2407 1

LOG CANT.
N2408 1
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