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PRESUPUESTOS

- presupuestos@microlog.es

- formato de autoprecio excel desde la web.

PEDIDOS 

Por teléfono llamando al: 91 759 59 10 en horario de Lunes a Viernes: 8:10 a 17:50

Las 24H:

- Por email a pedidos@microlog.es descargando el formato excel de la web con 
  autoprecio.

- A través de la tienda Online WWW.MICROLOG.ES

- Contestador.

Consulte si su pedido lo ha realizado correctamente. Si tarda más de tres días en 
recibir el material, póngase en contacto con nosotros. Siempre que realice su pedido 
por email deberá recibir una confirmación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tfno.:91 759 65 22    WhatsApp: 601 15 05 14

hola@microlog.es    Chat desde la web.

BIENVENIDO A MICROLOG
WELCOME TO MICROLOG
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LOG 00 - MICROMOTOR

- Funciona entre 1,5 V y 4,5 V.
- Eje de 2x8 mm.
- 6.200 r.p.m. a 1,5 V en vacío.
- 12.500 r.p.m. a 3 V en vacío.
- Dimensiones 24x29 mm.

MICROMOTOR CON CABLES

- Características del LOG 00.

- Incorpora 2 cables rojo/negro de 1/2 m
  soldados a los terminales del motor.

MINIMOTOR

- Funciona entre 1,5 V y 6 V.
- Eje de 2x7 mm.
- 9.800 r.p.m. a 4,5 V en vacío.
- Dimensiones 24x30 mm.

MOTOR F.V.

- Funciona con una célula fotovoltaica 
  LOG 1915.
- Eje de 2x8 mm.
- Dimensiones 24x14 mm.

MOTORES ESCOLARES
SCHOOL MOTORS

RED SOCIAL: www.tecnoprofes.ning.com

LOG CANT.
03X 10
03 1

LOG CANT.
00C 100
00L 50
00X 10
00 1

LOG CANT.
01X 10
01 1

LOG CANT.
02L 50
02X 10
02 1
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MOTOR

- Funciona entre 1,5 y 9 V.
- Eje de 2x10 mm. 
- 14.000 r.p.m. a 6 V en vacío. 
- Dimensiones 24x34 mm.

SUPERMOTOR

- Funciona entre 1,5 y 24 V.
- Eje de 2,3x13 mm.
- 18.000 r.p.m. a 24 V en vacío. 
- Dimensiones 28x38 mm.

MEGAMOTOR

- Funciona entre 1,5 y 32 V.
- Eje de 3,2x6 mm. 
- 4.100 r.p.m. a 12 V en vacío.
- Dimensiones 37x66 mm.

MOTORES ESCOLARES
SCHOOL MOTORS

SI NECESITA ESPECIFICACIONES, DÍGANOSLO

LOG CANT.
07X 10
07 1

LOG CANT.
09X 10
09 1

LOG CANT.
05L 50
05X 10
05 1
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MOTOR CON REDUCTORA 28:1

- Funciona entre 1,5 y 4,5 V. 
- Eje transversal de 20x2 mm.
- 414 r.p.m. a 3V en vacío. 
- Desmontable para colocar el eje a la
  derecha o a la izquierda.
- Dimensiones 50x45x31mm.

MOTOR CON REDUCTORA 207:1

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje de 2x6 mm. 
- 30 r.p.m. a 3 V en vacío. 
- Carcasa de plástico. 
- Dimensiones 33x42x28 mm.

LOG CANT.
28X 10
28 1

LOG CANT.
207X 10
207 1

MOTORES CON REDUCTORAS
GEARMOTORS

CONTROLADOR DE MOTORES LOG 8444

MOTOR CON REDUCTORA 26:1

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje doble de 40x4 mm a cada lado. 
- 240 r.p.m. a 3 V en vacío.
- Carcasa plástico reforzado y hendiduras   
  para su anclaje. 
- Dimensiones 55x55x45 mm.

LOG CANT.
26L 50
26X 10
26 1
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MICRO-REDUCTORA

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje roscado de M4
- Dimensiones 25x10x12 mm 
  (engranes metálicos).

MICRO-REDUCTORA

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje roscado de M4
- Dimensiones 25x10x12 mm 
  (engranes metálicos).

MOTORES CON REDUCTORAS
GEARMOTORS

CONTROLADOR DE MOTORES LOG 8444

MICRO-REDUCTORA

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje chaflanado de 3x10 mm.
- Dimensiones 25x10x12 mm 
  (engranes metálicos).

LOG CANT.
13R30 - 30 r.pm. 1
13R200 - 200 r.pm. 1
13R1000 - 1.000 r.pm. 1

LOG CANT.
13E30 - 30 r.pm. 1
13E200 - 200 r.pm. 1
13E1000 - 1.000 r.pm. 1

LOG CANT.
13D30 - 30 r.pm. 1

SOPORTE PARA 
MICRO-REDUCTORA 

Soporte de plástico.
Incluye:

- 2 Tornillos M2 
- 2 Tuercas M2.

LOG CANT.
16 1
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MOTORES CON REDUCTORAS
GEARMOTORS

CONTROLADOR DE MOTORES LOG 8444

MOTOR PASO A PASO + CONTROLADOR

Controlador ULN2003 que facilita el 
posicionamiento del motor cuando trabajamos 
con Arduino.

Dispone de 4 pines para la comunicación
con Arduino.

- Funciona con 5V  
- Velocidad: 15 r.p.m.
- Pasos: 64

MOTOR PASO A PASO NEMA 17

- Funciona con 4 V.
- Eje de 5 mm chaflanado.
- Dimensiones 42x48x36,5 mm.
- Peso: 350 gr.
- Pasos: 200.
- Torque: 3,2 kg.

MECANISMO DE RELOJ

Incluye manecillas.

LOG CANT.
14P 1

LOG CANT.
14 1

LOG CANT.
7720 1

MOTOR CON REDUCTORA 20:1

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- 725 r.p.m. a 3 V en vacío.
- Eje de 20x2 mm. 
- Dimensiones 50x40x36 mm.
LOG CANT.
22X 10
22 1
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MINI-REDUCTORA FORMATO LEGO

- Funciona entre 3 y 6 V. 
- Eje en aspa (piezas LEGO).
- 70 r.p.m. a 3V en vacío. 
- Carcasa con anclaje de bloques.
- Dimensiones 32x16x40 mm.

MINI-REDUCTORA

- Funciona entre 1,5 y 4,5 V. 
- Eje dentado (servomotor).
- 80 r.p.m. a 3V en vacío. 
- Carcasa de miniservo.
- Dimensiones 23x12,2x29 mm.

MOTOR CON REDUCTORA EN L 48:1

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje chaflanado de 5x8 mm.
- Carcasa de plástico.
- Dimensiones 45x47x23 mm.

MOTOR CON REDUCTORA RECTA 48:1

- Funciona entre 1,5 y 6 V. 
- Eje doble chaflanado de 5x8 mm.
- Carcasa de plástico.
- Dimensiones 20x69x23 mm.

MOTORES CON REDUCTORAS
GEARMOTORS

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MICROLOG.ES

LOG CANT.
44 1

LOG CANT.
37X 10
37 1

LOG CANT.
39 1

LOG CANT.
38 1
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MINISERVO 360º

- Rotación continua 360º.
- Tensión recomendada: 4,5 a 6 V.
- Servo Analógico.
- Medida: 23 x 12,2 x 29 mm.
- Peso: 13 gr.
- Torque estático: 4,5 V > 1,8 kg·cm.
- Ruedas dentadas de metal.

MINISERVO S9G

- Rotación 180º.
- Tensión recomendada: 3 a 6 V.
- Servo Analógico.
- Medida: 23 x 12,2 x 29 mm.
- Peso: 9 gr.
- Torque estático: 4,5 V > 1,5 kg·cm.

MINISERVO 9G FORMATO LEGO

- Rotación 180º.
- Eje en aspa (piezas LEGO).
- Tensión recomendada: 3 a 6 V.
- Servo Analógico.
- Medida: 32 x 16 x 40 mm.

MINISERVOS

LOG CANT.
04 1

LOG CANT.
06X 10
06 1

LOG CANT.
48 1

CONSULTE LA LÍNEA DE DESCUENTOS ACUMULABLES
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SERVOMOTOR 360º + RUEDA DE CAUCHO 

- Rotación continua 360º.
- Tensión recomendada: 4,5 a 6 V.
- Servo Analógico.
- Medida: 40 x 20 x 36,5 mm.
- Peso: 43 gr.
- Ruedas dentadas de nailon.

SERVOMOTOR 180º

- Rotación: 180º.
- Tensión recomendada: 4,5 a 6 V.
- Servo Analógico.
- Medida: 40 x 20 x 36,5 mm.
- Peso: 43 gr.
- Torque estático: 6 V > 3,7 kg·cm.
- Ruedas dentadas de nailon.

SERVO MOTORES

SERVOS COMPATIBLES CON ARDUINO

LOG CANT.
08 1

LOG CANT.
19 1

ACCESORIO DE ALUMINIO PARA SERVOS

Posibilita la transmisión de movimientos a 
otros componentes (poleas, engranes, ruedas, 
etc). Incluye 4 tornillos.

Compatible con servos grandes LOG 08 y 19

LOG CANT.
29 1
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RUEDAS DE GOMA

- Goma Dura.
- Grosor: 14 mm.
- Diámetro: 67 mm.
- Para ejes de servomotor, 
microreductora, reductora 38 y LEGO.

RUEDAS PEQUEÑAS
WHEELS

CONSULTE LA LÍNEA DE DESCUENTOS ACUMULABLES

RUEDA DE GOMA (Micro-Reductora)
RUBBER WHEEL

- Altura: 33 mm.
- Grosor: 6 mm.
- Para ejes de reductora
  LOG 13.
- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma.

RUEDA DE GOMA (Micro-Reductora)
RUBBER WHEEL

- Altura: 44 mm.
- Grosor: 18 mm.
- Para ejes de reductora
  LOG 13.
- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma.

LOG CANT.
43 1

LOG CANT.
33X 10
33 1

LOG CANT.
51X 10
51 1

LOG CANT.
52X 10
52 1

RUEDA / POLEA

- Altura: 39 mm. 
- Grosor: 6 mm.
- Eje de 2 mm (reductora 28 y 207) 
  y para ejes de reductora LOG 38 y 39.
- Compatible con servos atornillando el aspa.
- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma (junta tórica).
- Quitando la junta tórica se puede usar como polea.
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RUEDAS GRANDES
WHEELS

LOG CANT.
49X 10
49 1

LOG CANT.
50X 10
50 1

RUEDA DE PLATAFORMA ANCHA

- Altura: 70 mm. 
- Grosor: 28 mm.

- Para ejes de 
  reductora
  LOG 38 y 39.

- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma.

RUEDA DE PLATAFORMA

- Altura: 65 mm. 
- Grosor: 15 mm.

- Para ejes de 
  reductora
  LOG 38 y 39.

- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma.

RUEDA 4 EN 1

Llanta plástico y cubierta de goma espuma
de alta densidad. Para ejes de 2, 4 mm y 
servos.

- Compatible con reductoras:
   - Microreductoras: LOG 13R
   - Eje de 2mm: LOG 28 y 207
   - Eje de 4mm: LOG 17, 23 y 26
   - Miniservo: LOG 04, 06 y 37

- Dimensiones: 
  60 x 10 mm.
LOG CANT.
46L 50
46X 10
46 1
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JUEGO DE 4 RUEDAS ESPACIALES 

- Rueda de goma.
- Diámetro: 48 mm.
- Eje: 4 mm.
- Grosor: 20 mm.

Incluye:
- 4 Bulones de latón M3.
- 4 Tornillos de M3x25 mm.
- 4 Tornillos de M3x30 mm.

LOG CANT.
45 4

JUNTAS TÓRICAS EJEMPLO DE RUEDA

Junta tórica LOG 231 + Polea LOG 149

LOG CANT.
Junta de caucho de 45x4 mm.
231X 10
231 1
Junta de caucho de 60x3 mm.
230X 10
230 1

RUEDAS GRANDES
WHEELS

LOG CANT.
47X 10
47 1

RUEDA PARA MINISERVOS

- Altura: 60 mm. 
- Grosor: 7 mm .
- Para miniservo 
  LOG 04 y 06,  y
  reductora LOG 37.
- Llanta de plástico.
- Cubierta de goma.
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CADENA DE GOMA

Cadena de goma.
- Para ruedas de cadena.
- Longitud: 500 mm.
- Anchura: 29 mm.

JUEGO DE 2 LLANTAS PARA 
CADENA DE GOMA

2 Llantas de plástico.
- Para ejes de 4 mm ó reductora LOG 39.
- Diámetro: 51 mm.
- Grosor: 15 mm.
- Adecuada para reductora LOG 39.

RUEDA GIRATORIA

Con soporte de chapa de acero
y agujeros para atornillar.

- Incluye rodamiento de bolas.
- Dimensiones: 30,7 x 13,3 x 41 mm.
- Rueda de polipropileno.

BOLA DE RODADURA

Soporte de chapa de acero y agujeros
para atornillar.

- Dimensiones:  49 x 20 x 30 mm.
- Diámetro de la bola 15 mm.
- Bola de acero.

BOLAS DE ACERO NIQUELADO

- LOG 404 bola de 4 mm Ø.
- LOG 406 bola de 6,5 mm Ø.
- LOG 409 bola de 9 mm Ø.
- LOG 412 bola de 12 mm Ø.
- LOG 414 bola de 14 mm Ø (Escornabot).
- LOG 420 bola de 20 mm Ø.

RUEDAS ESPECIALES

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

LOG CANT.
404X 10
406X 10
409X 10
412X 10
414X 10
420X 10

LOG CANT.
36X 10
36 1

LOG CANT.
40 1

LOG CANT.
41 2

LOG CANT.
35L 50
35X 10
35 1
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PLATAFORMA LIGERA (En formato de kit)

Estructura de aluminio con ranuras para incorporar sensores, placas electrónicas. 
- Dimensiones montado: 170x100x60 mm.
INCLUYE:
- 1 Rueda Loca.
- 2 Motores con reductora.
- 2 Ruedas.
- 1 Plataforma ranurada.
- Tornillería necesaria.

PLATAFORMA MÓVIL (En formato de kit)

Estructura con ranuras para incorporar sensores, placas electrónicas.
- Dimensiones montado: 160x160x60 mm
INCLUYE:
- 1 Portapilas.
- 1 Bola de rodadura.
- 2 Ruedas.
- 2 Motores con reductora.
- 2 Plataformas ranuradas 160x110 mm.
- Tornillería necesaria.

PLATAFORMA MÓVIL (En formato de kit)

Estructura con ranuras para incorporar sensores, placas electrónicas.  
- Dimensiones montado: 175x130x80mm
INCLUYE:
- 1 Portapilas.
- 1 Bola de rodadura.
- 2 Ruedas.
- 2 Motores con reductora.
- 2 Plataformas ranuradas 175x110 mm.
- Tornillería necesaria.

ESTRUCTURAS ROBÓTICA

RED SOCIAL: www.tecnoprofes.ning.com

LOG CANT.
8081 1

LOG CANT.
8080 1

LOG CANT.
8079 1
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ESTRUCTURAS ROBÓTICA

PLATAFORMA LIGERA (En formato de kit)

Estructura de aluminio con ranuras para incorporar sensores, placas electrónicas. 
- Dimensiones montado: 170x130x65 mm.
INCLUYE:
- 1 Bola de rodadura.
- 2 Motores con reductora.
- 2 Ruedas.
- 1 Plataforma ranurada.
- Tornillería necesaria.

PLATAFORMA MÓVIL MECCANUM (En formato de kit)

Estructura de aluminio con ranuras para incorporar sensores, placas electrónicas.
- Dimensiones montado: 160x160x60 mm
INCLUYE:
- 1 Portapilas.
- 1 Bola de rodadura.
- 4 Ruedas MECCANUM.
- 4 Motores con reductora.
- 2 Plataformas ranuradas 160x110 mm.
- Tornillería necesaria.

LOG CANT.
8082 1

LOG CANT.
8083 1
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HÉLICE TRIPALA GRANDE

- De plástico.
- Diámetro: 125 mm. 
- Para motores con ejes de 5 mm.
- Para eje de 2 mm pegando el adaptador 
  LOG 222P.

HÉLICE TRIPALA

- De plástico.
- Diámetro: 135 mm.
- Para motores con eje de 2 mm.

HÉLICE BIPALA

- De plástico.
- Diámetro: 135 mm. 
- Para motores con eje de 2 mm.

HÉLICES
PROPELLERS

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MICROLOG

LOG CANT.
25L 50
25X 10
25 1

LOG CANT.
34L 50
34X 10
34 1

LOG CANT.
27 1
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HÉLICE DE LATÓN

- Ajustable con tornillo 
  para eje de motores. 
- Diámetro: 22 mm.

HÉLICE DE 4 ASPAS

- De plástico.
- Para motores 
  con eje de 2 mm.
- Diámetro: 56 mm.

HÉLICE TURBINA

- De plástico. 
- Diámetro: 30 mm.
- Foto tamaño real. 
- Para motores con eje de 2 mm.
- Tiene seis palas verticales.

HÉLICE BARCO

- De plástico. 
- Diámetro: 30 mm.
- Para motores con eje de 2 mm.

HÉLICES
PROPELLERS

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MICROLOG

LOG CANT.
21X 10
21 1

LOG CANT.
32L 50
32X 10
32 1

LOG CANT.
20L 50
20X 10
20 1

LOG CANT.
24X 10
24 1
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CORREAS DE TRANSMISIÓN / BELTS

Correas de caucho muy fuerte.

RED SOCIAL: www.tecnoprofes.ning.com

ACCESORIOS
ACCESORIES

LOG CANT.
Diámetro: 2 cm Ø
232L 50
232X 10
232 1
Diámetro: 3 cm Ø
233L 50
233X 10
233 1
Diámetro: 4 cm Ø
234L 50
234X 10
234 1
Diámetro: 6 cm Ø
236L 50
236X 10
236 1
Diámetro: 8 cm Ø
238L 50
238X 10
238 1

LOG CANT.
Bobina de hilo bramante fino.
442 50 gr
Carrete de hilo nylon.
444 100 m
Círculos de cartón de 6 cm Ø.
440X 10
Anillos de goma elástica de oficina nº2.
448B 100 gr
Anillos de goma elástica de oficina nº8.
449B 100 gr

POLEA DE PLÁSTICO CON 
ARMAZÓN DE ACERO.

- Diámetro útil de 21 mm.
- Diámetro ext. 26 mm.

LOG CANT.
121X 10
121 1
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POLEA PEQUEÑA / SMALL PULLEY:

- Diámetro útil 29 mm.
- Diámetro  ext. 33 mm.
- Gira en ejes de 4 mm.

POLEA PEQUEÑA / SMALL PULLEY:

- Diámetro útil 23 mm.
- Diámetro  ext. 29 mm.
- Encaja en ejes de 4 mm.

POLEA MEDIANA / MEDIUM PULLEY:

- Diámetro útil 40 mm. 
- Diámetro ext. 46 mm. 
- Encaja en ejes de 4 mm.

POLEA MEDIANA / MEDIUM PULLEY:

- Diámetro útil 46 mm y ext. 49 mm.
- Encaja en ejes de 4 mm.

POLEAS GRANDE / LARGE PULLEY:

- Diámetro útil 54 mm y ext. 57 mm.
- Encaja en ejes de 4 mm.

POLEAS DE PLÁSTICO
PLASTIC PULLEYS

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MICROLOG

LOG CANT.
133L 50
133X 10
133 1

LOG CANT.
123X 10
123 1

LOG CANT.
156L 50
156X 10
156 1

LOG CANT.
142L 50
142X 10
142 1

LOG CANT.
149L 50
149X 10
149 1
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MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

- Encaja en ejes de 2 mm.
- Diámetro útil 5 mm.
- Diámetro ext. 9 mm.
- Longitud, 4,5 mm.

- Ajustable a ejes de 2 mm.
- Diámetro útil de 8 mm.
- Diámetro ext. 10 mm.
- Longitud, 11 mm.

- Ajustable a ejes de 2 mm.
- Diámetro útil 3 mm.
- Diámetro ext. 6 mm.
- Longitud, 11 mm.

- Ajustable a ejes de 2 mm.
- Diámetro útil de 10 mm.
- Diámetro ext. 12 mm.
- Longitud, 11 mm.

- Ajustable a ejes de 2 mm.
- Diámetro útil de 6 mm.
- Diámetro ext. 8 mm.
- Longitud, 11 mm.

- Ajustable a ejes de 4 mm.
- Diámetro útil de 8 mm.
- Diámetro ext. 10 mm.
- Longitud, 11 mm.

LOG CANT.
167X 10
167 1

LOG CANT.
165X 10
165 1

LOG CANT.
105L 50
105X 10
105 1

LOG CANT.
108L 50
108X 10
108 1

LOG CANT.
104L 50
104X 10
104 1

LOG CANT.
110L 50
110X 10
110 1

LOG CANT.
106L 50
106X 10
106 1

LOG CANT.
112L 50
112X 10
112 1

POLEA SIMPLE

- Ajustable a ejes de 4 mm.
- Diámetro útil de 11 mm.
- Diámetro ext. de 15 mm.

POLEA SIMPLE

- Diámetro útil 41 mm.
- Diámetro ext. 45 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA SIMPLE

Diámetro útil 45 mm.
Diámetro ext. 50 mm.
Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEAS DE LATÓN
BRASS PULLEYS

POLEAS DE ALUMINIO

LOG CANT.
154L 50
154X 10
154 1
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POLEA DOBLE

- Diámetro útil de 11 mm.
- Diámetro ext. de 15 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA DOBLE

- Diámetros útiles 41/29 mm.
- Diámetros ext. 45/33 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA TRIPLE

- Diám. útiles 41/30/16 mm.
- Diám. ext. 45/33/20 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA DOBLE

- Diámetros útiles 31/16 mm.
- Diámetros ext. 35/20 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA TRIPLE

- Diám. útiles 31/16/10 mm.
- Diámetro exterior 35/20/12 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA DOBLE

- Diámetros útiles 31/7 mm.
- Diámetros ext. 35/10 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

POLEA SIMPLE

- Diámetro útil 56 mm.
- Diámetro ext. 60 mm.
- Ajustable a ejes de 4 mm.

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

LOG CANT.
172X 10
172 1

LOG CANT.
173X 10
173 1

LOG CANT.
166X 10
166 1

LOG CANT.
192X 10
192 1

LOG CANT.
193X 10
193 1

LOG CANT.
162X 10
162 1

POLEAS DE ALUMINIO
ALUMINIUM PULLEYS

LOG CANT.
160X 10
160 1
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EL DIÁMETRO ES IGUAL AL NÚMERO DE DIENTES MULTIPLICADO POR SU MÓDULO

- Piñón de plástico.
- 10 dientes.
- Encaja en ejes de 4 mm.

- Piñón de plástico.
- 10 dientes.
- Encaja en ejes de 2 mm.

ENGRANE DOBLE

- Engrane para cambiar de  módulo 1 a 1,5.

- Mód. 1,5: 12 dientes. 
- Mód. 1:    44 dientes.
- Gira en ejes de 6 mm.
- Encaja en ejes de 4 mm (con casquillo LOG 321P).

ENGRANE DOBLE

- Doble engrane con bulón.
  42 y 26 dientes. 
- Gira en ejes de 4 mm.

ENGRANE CORONA

- Engrane con bulón. 
- 48 dientes.
- Encaja en ejes de 4 mm.

PIÑONES MÓDULO 1

ENGRANES GRANDES MÓDULO 1

LOG CANT.
107L 50
107X 10
107 1

LOG CANT.
103L 50
103X 10
103 1

LOG CANT.
69L 50
69X 10
69 1

LOG CANT.
85L 50
85X 10
85 1

LOG CANT.
86L 50
86X 10
86 1
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LOG CANT.
64L 50
64X 10
64 1

LOG CANT.
66L 50
66X 10
66 1

LOG CANT.
102L 50
102X 10
102 1

LOG CANT.
101L 50
101X 10
101 1

LOG 64

- Engrane con piñón.
- 18 y 9 dientes.
- Encaja en ejes de 4 mm.

LOG 68

- Engrane con piñón.
  28 y 9 dientes.   
- Encaja en ejes 
  de 4 mm.

LOG 67
- Engrane con bulón. 
- 28 dientes. 
- Encaja en ejes
  de 4 mm.
- Agujero adicional 
  para excéntricas.   

LOG 99
Engrane para
cambiar 
de módulo 1
a mód. 0,5.
Mód. 1: 9 dientes.
Mód. 0,5: 56 dientes.
Encaja ejes de 4 mm.

LOG 101

- Engrane para cambiar 
  de módulo 1 
  a mód. 0,75.
- Mód. 1: 32 dientes.
- Mód. 0,75: 10 dientes.
- Gira en ejes de 3 mm.

LOG 102

- Engrane
  para 
  cambiar de 
  módulo 1 a 
  módulo 0,75.
- Mód. 1: 10 dientes.
- Mód. 0,75: 54 dientes.
- Giro libre en ejes de 4 mm.

LOG 66

- Engrane con bulón.
- 26 dientes.
- Encaja en ejes de 
  4 mm.

LOG 65

- Engrane con piñón.
- 18 y 13 dientes.
- Gira con ejes de 
  4 mm.

LOS COLORES DE LAS PIEZAS PUEDEN VARIAR

GEARS MODULE 1

LOG CANT.
100L 50
100X 10
100 1

LOG CANT.
99L 50
99X 10
99 1

LOG 100

- Engrane para cambiar 
  de módulo 1 a mód. 0,75.
- Mód. 1: 9 dientes.
- Mód. 0,75: 26 dientes.
- Encaja en ejes de 4 mm.

LOG CANT.
65L 50
65X 10
65 1

LOG CANT.
67L 50
67X 10
67 1

LOG CANT.
68L 50
68X 10
68 1
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MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA PÁGINA WEB

POLEA

- De plástico.
- Para ejes de 4 mm
- Ø 10/6 mm.

POLEA

- De plástico.
- Para ejes de 6 mm.
- Ø 19,5/15,6 mm.

ENGRANE

- Módulo 1.
- De plástico.
- Para ejes de 4 mm.
- 38 Dientes.

ENGRANE

- Módulo 1.
- De plástico.
- Para ejes de 4 mm.
- 18 Dientes.

POLEA

- De plástico.
- Para ejes de 4 mm.
- Ø 19,5/15,6 mm.

POLEA

- De plástico.
- Para ejes de 4 mm.
- Ø 30/25,5 mm.

TIRA DENTADA

- Módulo 1.
- De plástico.
- Rígida.
- 10 cm.

PACK DE COMPONENTES MÓD. 1

ENGRANE

- Módulo 1.
- De plástico.
- 58 Dientes.
- Para ejes de 4 mm.

OPERADORES MECÁNICOS
MECHANICAL OPERATORS

LOG CANT.
185 1

LOG CANT.
190 1

LOG CANT.
187 1

LOG CANT.
186 1

LOG CANT.
191 1

LOG CANT.
189 1

LOG CANT.
199 1

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 1.
- Para ejes de 4 mm.
- Carrera de 24 mm.
- Diámetro: 13 mm.
LOG CANT.
250 1

LOG CANT.
79 1

LOG CANT.
188 1
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TIRA DENTADA FLEXIBLE MÓDULO 1

- Cremallera de caucho (pegándola a una laminilla metálica se convierte en rígida).

LOG CANT.
Tira larga de 58 x 2 cm
200X 10
200 1
Tira corta de 12 x 2 cm
200PX 10
200P 1

OPERADORES MECÁNICOS
MECHANICAL OPERATORS

NORMALMENTE LOS PEDIDOS RECIBIDOS ANTES DE LAS 12 SE ENVÍAN EL MISMO DÍA

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 0,5.
- Fabricado en latón.
- Ajustable a  ejes de 2 mm.
- Carrera:    12 mm.
- Diámetro: 10 mm.

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 0,5.
- De latón. 
- Encaja en ejes de 2 mm.
- Carrera: 9 mm.
- Diámetro: 6 mm.

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 0,5.
- De plástico. 
- Encaja en ejes de 2 mm.
- Carrera: 9 mm.
- Diámetro: 6 mm.

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 0,75.
- Fabricado en latón.
- Ajustable a ejes de 4 mm.
- Carrera:    18 mm.
- Diámetro: 10 mm.

TORNILLO SINFÍN

- Módulo 1.
- Fabricado en latón.
- Ajustable a  ejes de 4 mm.
- Carrera:    24 mm.
- Diámetro: 14 mm.

LOG CANT.
249X 10
249 1

LOG CANT.
247X 10
247 1

LOG CANT.
245X 10
245 1

LOG CANT.
244L 50
244X 10
244 1

LOG CANT.
246L 50
246X 10
246 1

EJE BIELA CON RÓTULA CARDÁN 

- Longitud, 16 cm. 
- Para ejes de 4 mm. 
- Eje de hierro y rótula de latón. 
- Es posible colocar ejes en los dos lados de la rótula.

LOG CANT.
227X 10
227 1
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LEVAS

LOG 240 Para ejes de 2 mm.
LOG 241 Para ejes de 4 mm.
- Fabricadas en aluminio.
- Con tornillo de fijación al eje.
- Eje de latón para articulación con la biela
  LOG 227.

ENGRANES CÓNICOS
CONICAL GEARS

ENGRANE CÓNICO CON BULÓN

- Módulo 1,5. 
- 14 dientes. 
- Agujero cuadrado de 5 mm.
- Con bulón.

ENGRANE CÓNICO CON PIÑÓN

- Módulo 1,5. 
- Cónico 14 dientes.
- Piñón 12 dientes.
- Gira libre con ejes de 5 mm.

CADENA DE TRANSMISIÓN
LADDER CHAIN

ACERO NIQUELADO - PLATEADO
 
- Ancho Ext. 6,9 mm.
- Ancho Interior: 2,9 mm.
- Espacio entre eslabones 4,7 mm.

- Compatible con los engranes:
LOG 73 ,74 y 77.

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

LOG CANT.
239X 10
239 1

LOG CANT.
83L 50
83X 10
83 1

LOG CANT.
84L 50
84X 10
84 1

- Engrane con piñón.
- 18 y 10 dientes.
- Gira con ejes de 2,4 mm.
- Módulo 0,75.

- Engrane con piñón.
- 24 y 10 dientes.
- Gira con ejes de 3 mm.
- Módulo 0,75.

- Engrane 26 dientes. 
- Piñón de 10 dientes y bulón. 
- Gira con ejes de 4 mm.
- Módulo 0,75.
LOG CANT.
77L 50
77X 10
77 1

LOG CANT.
74L 50
74X 10
74 1

LOG CANT.
73L 50
73X 10
73 1

IGUALES CANT.
Bolsa (X) 10
Suelta 1

EXCÉNTRICA
ECCENTRIC

- Fabricadas en aluminio.
- Con tornillo de fijación al eje.
- LOG 242 Para ejes de 2 mm.
- LOG 243 Para ejes de 4 mm.

IGUALES CANT.
Bolsa (X) 10
Suelta 1
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EJES DE HIERRO CORTOS
AXLES

LOG 201 Eje de hierro de 10 cm x 2 mm.
LOG 204 Eje de hierro de 10 cm x 4 mm.

BARRA ROSCADA DE HIERRO
THREADED SHAFT

Pida presupuesto para otros tamaños y 
diámetros.

EJES DE HIERRO LARGOS
AXLES

LOG 212 Eje de hierro de 24 cm x 2 mm.
LOG 214 Eje de hierro de 24 cm x 4 mm.

CHAT DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB WWW.MICROLOG.ES

ALARGADORES
EXTENSION

ANILLO DE LATÓN

- Diám. ext. 9 mm.
- Grosor, 3 mm. 
- Gira en ejes de 4 mm.

ADAPTADOR DE LATÓN 2-4 mm

- Encaja en ejes de 2 mm 
- Diámetro exterior de 4 mm.

ALARGADOR DE LATÓN

- Alargador para 
  barra roscada.
- Hexágono compatible 
  con ruedas LOG 41. 
- Con tornillo de sujeción.

CASQUILLOS LATÓN CON TORNILLOS 
SOREN CAPS

LOG 218 
- Para ejes de 2 mm.

LOG 220
- Altura, 5 mm. 
- Para ejes de 4 mm.

ALARGADOR DE EJES

Permite unir dos ejes de 
igual o distinto diámetro.
Fabricados en latón. 
Longitud: 20 mm. 
Diámetro: 8 mm.

LOG 222:      Para ejes de 2 mm.
LOG 223:      Para ejes de 3 mm.
LOG 224:      Para cambiar ejes de 2 a 4 mm.
LOG 225:      Para ejes de 4 mm.

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

LOG CANT.
215X 10
215 1

LOG CANT.
217X 10
217 1

LOG CANT.
24 cm x 4 mm Ø
407L 50
407X 10
407 1
50 cm x 4 mm Ø
407GL 50
407GX 10
407G 1
24 cm x 3 mm Ø
213L 50
213X 10
213 1

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
219E3 1 Para eje de 3 mm.
219E4 1 Para eje de 4 mm.
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CONECTOR MULTIUSOS PEQUEÑO

USOS: 

- Alargador para ejes de 2 mm.
- Unión tubería de 4 mm LOG 321.
- Se acopla a presión en artículos para 
  ejes 4 mm y proporciona salida para
  ejes de 2. (ej. Ruedas, engranes,
  poleas...).
- Tope para motores.
- Polea de salida de motores.
- Adaptador de tubería LOG 321 a LOG 322. 

VÁLVULA 
ANTIRRETORNO

- Para tubería LOG 321.

LLAVE DE PASO

- Para tubería LOG 321.

TAPÓN DE TUBERÍA
PEQUEÑA

- Para tubería LOG 321.

ALARGADOR DE 
TUBERÍA

- Para tubería LOG 321.

CONECTOR T

- Para tubería LOG 321.

HIDRÁULICA

CONSULTE LA LÍNEA DE DESCUENTOS ACUMULABLES

TUBERÍA PEQUEÑA
            - Tubería de PVC flexible transparente, 4x6 mm.

LOG CANT.
205X 10
205 1

LOG CANT.
206X 10
206 1

LOG CANT.
209X 10
209 1

LOG CANT.
321X 10 m
321 1 m
321PC 100 de 4 cm

LOG CANT.
222PL 50
222PX 10
222P 1

LOG CANT.
211X 10

LOG CANT.
489 1

LOG CANT.
208X 10

JERINGUILLA

- Jeringuillas 10 ml.
- Para tubería LOG 321.
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LOG CANT.
488 1

BOMBA DE AGUA 
WATER PUMP

- Funciona entre 3 y 9 V. 
- Hermética.
- Muy robusta. 
- Muy potente.

Más información
en www.microlog.es

BOMBA DE ASPIRACIÓN MANUAL LLAVE DE PASO

- Para tubería LOG 322.

TAPÓN

- Para tubería LOG 322.

CONECTOR T

- Para tubería LOG 322.

HYDRAULIC

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

TUBERÍA GRANDE
          - Tubería de PVC flexible transparente, 8x12 mm.

LOG CANT.
12X 10
12 1

LOG CANT.
206GX 10
206G 1

LOG CANT.
209GX 10
209G 1

LOG CANT.
322X 10 m
322 1 m

LOG CANT.
324 1 LOG CANT.

211GX 10

JERINGA

- Jeringuillas 50 ml.
- Para tubería LOG 322.
- Apta para tubería LOG 321 con adaptador LOG 222P.
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TELEGRAM @MICROLOG

PIECERÍO DE NEUMÁTICA
PNEUMATIC PARTS

SELECTOR TIPO “O”

FINAL DE CARRERA

DISTRIBUIDOR

CILINDRO SIMPLE 
EFECTO

PULSADOR SETA

SELECTOR TIPO “Y”

VÁLVULA BIESTABLE 5/2

VÁLVULA 
ANTI-RETORNO

CILINDRO DOBLE 
EFECTO

INTERRUPTOR 
PALANCA

VÁLVULA ESCAPE 
RÁPIDO

VÁLVULA 
MONOESTABLE 5/2

ELECTROVÁVULA 
MONOESTABLE 5/2 - 12V

UNIDAD DE 
MANTENIMIENTO

REGULADOR DE CAUDAL

LOG CANT.
4084 1

LOG CANT.
4087 1

LOG CANT.
4090 1

LOG CANT.
4093 1

LOG CANT.
4081 1

LOG CANT.
4085 1

LOG CANT.
4088 1

LOG CANT.
4091 1

LOG CANT.
4094 1

LOG CANT.
4082 1

LOG CANT.
4086 1

LOG CANT.
4089 1

LOG CANT.
4099 1

LOG CANT.
4095 1

LOG CANT.
4083 1



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es 31

ACEITE

- 1/2 Litro.
- Repuesto de compresor.

ACEITE

- 1 Litro.
- Para los operadores 
  neumáticos.

RACOR

- 1/8”
- Para tubo de Ø4 mm.

RACOR

- 1/4”
- Para tubo de Ø8 mm.

TAPÓN

- Para racor de 1/8”.

CONECTOR TIPO “T”

- Para tubo de Ø4 mm.

TUBO DE POLIURETANO

- 5 m de tubo.
- Diámetro: 8x5,5 mm.

TUBO DE POLIURETANO

- 25 m de tubo.
- Diámetro: 4x2 mm.

COMPRESOR 
SILENCIOSO

- Potencia 190 w.
- Volumen: 6 L.
- Presión max: 8 bar.
- Caudal: 30 lts/min.
- 40 dB.
- Dimensiones: 34x34x50 cm.

PANEL EXPOSITOR

- Panel perforado
  para ajustar los 
  operadores con
  tornillería.
- Patas abatibles.
- Dimensiones 50x50 cm.

ACCESORIOS DE NEUMÁTICA
PNEUMATIC ACCESSORIES

ENTRENADOR EN EL CATÁLOGO DE KITS Y ENTRENADORES

LOG CANT.
4106 1

LOG CANT.
4092 1

LOG CANT.
4105 1

LOG CANT.
4072 1

LOG CANT.
4100 1

LOG CANT.
4100G 1

LOG CANT.
4073 1

LOG CANT.
4070 1

LOG CANT.
4104R 1

LOG CANT.
4101R 1
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RESORTE
- Para abrir o cerrar trampillas. 
- Acero de 0,4 mm. 
- 7 mm de diámetro.

- Acero cincado de 0,4 mm. 
- 6 cm de longitud.
- 7,5 mm de diámetro. 
- Colgante muñecos.

- Acero cincado de 0,4 mm. 
- 37 cm de longitud.
- 10 mm de diámetro. 
- Colgante muñecos.

MUY FUERTE

- Acero de 0,6 mm. 
- 10 mm de diámetro.
- 25 mm de longitud.

FUERTE

- Acero de 0,5 mm. 
- 4,5 mm de diámetro.
- 19 mm de longitud.

FLOJO

- Acero de 0,3 mm. 
- 6 mm de diámetro.
- 20 mm de longitud.

MUY FLOJO

- Acero de 0,2 mm 
- 10 mm de diámetro.
- 10 mm de longitud.

- Acero de 0,4 mm.
- 4 mm de diámetro. 
- Fuerte para dinamómetros y minikits.

- Acero de 0,2 mm. 
- 3 mm de diámetro. 
- 20 mm de longitud.

- Muelle para estirar. 
- Hilo de 0,4 mm.
- 8 mm de diámetro. 
- 15 mm de longitud.

TRONCOCÓNICO
- Para soportes flotantes, 
  contactos eléctricos, etc. 
- Acero 0,4 mm. 
- De 5 a 7 mm de diámetro.
- Altura 10 mm.

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

MUELLES / SPRINGS
COMPRIMIR / COMPRESS ESTIRAR / STRETCH

LOG CANT.
380L 50
380X 10

LOG CANT.
373X 10
373 1

LOG CANT.
378 1 m
378P 13 mm

LOG CANT.
379L 50
379X 10

LOG CANT.
381L 50
381X 10

LOG CANT.
383L 50
383X 10

LOG CANT.
389L 50
389X 10

LOG CANT.
390L 50
390X 10

LOG CANT.
385L 50
385X 10

LOG CANT.
385L 50
385X 10

LOG CANT.
371L 50
371X 10
371 1
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LIMADURA DE HIERRO

- 50 gramos de limaduras finas de hierro. 
- En botellitas de plástico.

RED SOCIAL: www.tecnoprofes.ning.com

METALES
METALS

LOG CANT.
Aluminio / Aluminium 0,2 mm.
351 1 de 24x12 cm
351PL 50 de 12x 2 cm
Hojalata / Tin-plate 0,3 mm.
352 1 de 24x12 cm
352PL 50 de 12x 2 cm
Latón / Brass 0,1 mm.
353 1 de 24x12 cm
353PL 50 de 12x 2 cm
Cobre / Cupper 0,1 mm.
354 1 de 24x12 cm
354PL 50 de 12x 2 cm
Bronce / Bronze 0,15 mm.
355 1 de 24x12 cm
355PL 50 de 12x 2 cm
Cinc / Zinc 0,4 mm.
356 1 de 24x12 cm
356PL 50 de 12x 2 cm
Estaño / Tinfail 0,2 mm.
357 1 de 23,5x12 cm
357PL 50 de 12x 2 cm
Plomo / Lead 1,0 mm.
358 1 de 24x12 cm
358PL 50 de 12x 2 cm
Pack con las 8 láminas de 24x12 cm
360 8 Distintas

LOG CANT.
Alambre de hierro galvanizado de 1 mm.
361 23 m
Alambre de hierro galvanizado de 1,5 mm
361G 12 m
Alambre de cobre de 0,8 mm.
362 10 m
Alambre de cobre de 1 mm.
559 7 m
Alambre de latón de 0,8 mm.
363 10 m
Alambre de hierro plastificado de 1 mm.
364 25 m
Alambre de aluminio de 1,5 mm.
365 10 m

LOG CANT.
687 1

Laminillas de 
12 x 2 cm

LOG 364 Alambre de hierro 
plastificado verde de 1 mm.

Láminas de 
24 x 12 cm

CLAVO CROMADO

- Para electroimanes.
- Dimensiones 120x5 mm.

LOG CANT.
682X 1
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TENGA CUIDADO CON LA MANIPULACIÓN DE LOS IMANES DE NEODIMIO

IMANES
MAGNETS

TIRAS DE IMÁN

- Cinta de imán flexible.
- 1 cm de ancho.
- 1 m de longitud.

IMÁN DE NEODIMIO

- Imán de neodimio de
  máxima fuerza.
- Dimensiones 25x18x5 mm.

TIRAS DE IMÁN

- Cinta de imán flexible.
- 2 cm de ancho.
- 1 m de longitud.

IMÁN DE NEODIMIO

- Disco de neodimio de 
  máxima fuerza.
- Dimensiones 10x10 mm.

TIRAS DE IMÁN

- Cinta de imán flexible.
- 4 cm de ancho.
- 1 m de longitud.

IMÁN DE NEODIMIO

- Extremadamente fuerte.
- Puede provocar lesiones.
- Dimensiones 40x18x10 mm.

LOG CANT.
674 1

LOG CANT.
646 1

LOG CANT.
672 1

LOG CANT.
644 1

LOG CANT.
671 1

LOG CANT.
643 1

LÁMINA DE IMÁN

- Una cara blanca.
- Dimensiones 21 x 10 cm.
- Espesor de 0,6 mm.

* Solicita presupuesto para otras medidas.

LOG CANT.
678 1

FERROFLUIDO

- 10 ml de líquido magnético.
- Frasco de cristal con cuenta gotas (muy tóxico).

LOG CANT.
681 1
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DISCO DE FERRITA I

- Diámetro: 10 mm.
- Altura: 3 mm.

DISCO DE FERRITA I

- Diámetro: 14 mm.
- Altura: 4 mm.

DISCO DE FERRITA I

- Diámetro: 20 mm.
- Altura: 5 mm.

DISCO DE FERRITA I

- Diámetro: 25 mm.
- Altura: 5 mm.

DISCO DE FERRITA FUERTE III

- Diámetro: 20 mm.
- Altura: 10 mm.
- Diámetro interior: 4,4 mm.

BLOQUE FERRITA II

- Dimensiones: 13x10x5 mm.

BLOQUE FERRITA II

- Dimensiones: 20x10x5 mm.

BLOQUE FERRITA FUERTE II

- Dimensiones: 48x22x10 mm.

IMANES
MAGNETS

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MICROLOG

LOG CANT.
610L 50
610X 10

LOG CANT.
615L 50
615X 10

LOG CANT.
620L 50
620X 10

LOG CANT.
625L 50
625X 10

LOG CANT.
647L 50
647X 10

LOG CANT.
635L 50
635X 10

LOG CANT.
640L 50
640X 10

LOG CANT.
645X 10
645 1
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FERRETERÍA
HARDWARE

TORNILLO PARA ELECTROIMÁN

- Tornillo de M6 x 40 mm.
- Tuerca M6.
- Arandela M8.

TORNILLO PARA ELECTROIMÁN

- Tornillo de M8 x 70 mm.
- Tuerca M8.
- Arandela M8.

LOG CANT.
683X 10

LOG CANT.
684X 10

LOG CANT.
Encuadernadores latonados.
454C 100
Cáncamos cerrados de 16 mm cincados.
457C 100
Cáncamos abiertos de 16 mm cincados.
458C 100
Tornillos servo de 2x10 mm.
460L 50
Tornillos rosca chapa de 3x10 mm.
461C 100
Tornillos rosca madera de 3x20 mm.
462C 100
Tornillos rosca madera de 3x30 mm.
463C 100
Alcayatas con rosca de 16 mm.
476C 100
Alcayatas sin rosca de 16 mm.
477C 100
Chinchetas niqueladas.
494C 100
Chinchetas latonadas.
496L 50
496X 10
Clavos sin cabeza de 18 mm.
471B 1 Kg
Tachuela pavonada de 10 mm.
473B 1 Kg
Clavitos semilla de 8 mm.
475B 1 Kg

LOG CANT.
498X 10

BISAGRA DE MARQUETERÍA

- 25 x 15 mm.
- Latonadas.

LOG CANT.
455X 10

CIERRE DE ESTUCHE
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TORRETAS M3

Pack de 120 pcs:

- 10 Torretas de 6 mm Hembra - Hembra.
- 10 Torretas de 10 mm Hembra - Hembra.
- 10 Torretas de 15 mm Hembra - Hembra.
- 10 Torretas de 20 mm Hembra - Hembra.
- 10 Torretras de 6 mm Macho - Hembra.
- 10 Torretas de 10 mm Macho - Hembra.
- 10 Torretas de 15 mm Macho - Hembra.
- 10 Torretas de 20 mm Macho - Hembra.
- 20 Tornillos de 8 mm.
- 20 Tuercas M3.
LOG CANT.
479 1

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA GALVANIZADOS
474PL 50 Tornillos M2 de 10 mm.
474L 50 Tornillos M2 de 20 mm.

472L 50 Tornillos M2,5 repuesto de po-
leas, casquillos...

464AC 100 T M3 avellanado de 10 mm.
464PC 100 Tornillos M3 de 6 mm.
464C 100 Tornillos M3 de 10 mm.
464MC 100 Tornillos M3 de 16 mm.
464GC 100 Tornillos M3 de 25 mm.
464EC 100 Tornillos M3 de 40 mm.

465C 100 Tornillos M4 de 6 mm.
466C 100 Tornillos M4 de 10 mm.
467C 100 Tornillos M4 de 16 mm.
468C 100 Tornillos M4 de 25 mm.
469C 100 Tornillos M4 de 40 mm.

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
TUERCAS GALVANIZADAS / NUT
480PL 50 Tuercas M2.
480C 100 Tuercas M3.
481C 100 Tuercas M4.
483L 50 Tuercas mariposa M4.
482PL 50 Tuercas autoblocantes M2.
482L 50 Tuercas autoblocantes M3.
484L 50 Tuercas autoblocantes M4.

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
ARANDELAS / WASHER
485C 100 Arandelas M3.
486C 100 Arandelas M4.
487C 100 Arandelas de presión M4.

TORNILLERÍA
SCREWS

JORNADAS DEMOSTRATIVAS EN MICROLOG
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PLETINA DORADA

- Dimensiones: 2x1,5 cm.
- Diámetro de la perforación 4,8 mm.

PLETINA 90º DORADA

- Dimensiones: 4x4x1,2 cm.
- Diámetro de la perforación M4.

ESCUADRA DORADA

- Dimensiones: 2x2 cm.
- Diámetro de la perforación 4,5 mm.

ESCUADRA DORADA GRANDE

- Dimensiones: 3x3 cm.
- Diámetro de la perforación 4,5 mm.

ABRAZADERA PARA PILA AA
BATTERY CLAMP
 

- Diámetro: 14 mm.

ABRAZADERA PARA MOTOR
MOTOR CLIP
 

- Diámetro: 25 mm.
- Para motores LOG 02 y 05.

ABRAZADERA UNIVERSAL

- Diámetro flexible: 23 a 27 mm.
- Para motores LOG 00, 02 y 05.
- Gancho para paneles de herramientas

ABRAZADERA PARA MOTOR
MOTOR CLIP
 

- Diámetro: 20 mm.
- Para motores LOG 00 y 01.

ABRAZADERA DOBLE PARA MOTOR
MOTOR CLIP
 

- Diámetro: 25 mm.
- Para motores LOG 02 y 05.

FERRETERÍA
HARDWARE

MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
499X 10

LOG CANT.
452X 10

LOG CANT.
490X 10

LOG CANT.
492X 10

LOG CANT.
497X 10

LOG CANT.
500X 10

LOG CANT.
453X 10

LOG CANT.
491X 10

LOG CANT.
493X 10
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PERFILES DE ALUMINIO
ALUMINIUM PROFILE

TODAS LAS PERFORACIONES SON DE 4,2 mm Y ESTÁN SEPARADAS 15 mm. 
ESPESOR DEL ALUMINIO 1,5 mm.

TIRA LOG 252

Perfil en “L”

 - 1+1 perforación.

Perfil en “L”

 - 2+2 perforaciones.

Perfil en “L”

 - 2+2 perforaciones.

Perfil en “U”

 - 1+2+1 perforaciones.

Perfil en “U”

 - 1+3+1 perforaciones.

Perfil en “U”

 - 1+4+1 perforaciones.

Perfil tipo 
“PUENTE”

 - 1+4+1 perforaciones.

Perfil tipo “ESCALÓN”

 - 1+1+1 perforaciones.

TIRA  LOG 253

TODAS LAS PERFORACIONES SON DE 4,2 mm Y ESTÁN SEPARADAS 15 mm.

IGUALES CANT.
Bolsa (L) 50
Bolsa (X) 10
Suelta 1

15 mm.

LOG CANT.
251L 50
251X 10
251 1

Perfil tipo “CUADRADO”

 - 2x2 perforaciones.

Perfil tipo 
“TRIANGULO”

 - 3x3 perforaciones.

LOG CANT.
261L 50
261X 10
261 1

LOG CANT.
262L 50
262X 10
262 1

LOG CANT.
254L 50
254X 10
254 1

LOG CANT.
255L 50
255X 10
255 1

LOG CANT.
256L 50
256X 10
256 1

LOG CANT.
257L 50
257X 10
257 1

LOG CANT.
258L 50
258X 10
258 1

LOG CANT.
259L 50
259X 10
259 1

LOG CANT.
260L 50
260X 10
260 1

LOG CANT.
263L 50
263X 10
263 1

Perfil tipo “TRIANGULO”

 - 4x4 perforaciones.
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ESCUADRAS DE ALUMINIO

Orificio para alojar el pasamuros.

PASAMUROS DE LATÓN

Para ajustar a ejes de 
4 mm con precisión.

PERFILES DE ALUMINIO
ALUMINIUM PROFILE

TODAS LAS PERFORACIONES SON DE 4,2 mm Y ESTÁN SEPARADAS 15 mm. 
ESPESOR DEL ALUMINIO 1,5 mm.

PEDIDOS POR E-MAIL: pedidos@microlog.es

IGUALES CANT.
Bolsa (X) 10
Suelta 1

LOG CANT.
226X 10
226 1

LOG CANT.
270X 10
270 1

LOG CANT.
273X 10
273 1

LOG CANT.
275X 10
275 1

LOG CANT.
279X 10
279 1

LOG CANT.
277X 10
277 1

ESCUADRA 
LOG 229

ESCUADRA 
LOG 228

Perfil tipo “CUADRADO”

 - 5x5 perforaciones.

Perfil tipo “ESQUINA”

 - 5x5 perforaciones.

Perfil tipo 
“ESQUINA 
CON SOLAPA”

Perfil tipo 
“ESQUINA 
CON DOBLE
SOLAPA”

Perfil tipo 
“ESQUINA 
CON SOLAPA”
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PERFILES DE ALUMINIO
ALUMINIUM PROFILE

PERFILES DE ALUMINIO COMPATIBLES CON EL FOAM PERFORADO

TIRA PERFORADA

- Dimensiones 
  240x15x1,5 mm.

PERFIL EN “L” PERFORADO

- Dimensiones: 240x15x15x1,5 mm.

PERFIL EN “L” SIN PERFORAR

- Dimensiones: 500x15x15x1,5 mm.

PLANCHA PERFORADA

- Dimensiones: 240x75x1,5 mm.

PERFIL EN “L” PERFORADO

- Dimensiones: 500x15x15x1,5 mm.

TIRA PERFORADA

- Dimensiones 
  240x30x1,5 mm.

TIRA PERFORADA

- Dimensiones 
  500x15x1,5 mm.

TIRA PERFORADA

- Dimensiones 
  500x30x1,5 mm.

TIRA SIN PERFORAR

- Dimensiones 
  500x15x1,5 mm.

TIRA SIN PERFORAR

- Dimensiones 
  500x30x1,5 mm.

LOG CANT.
290L 50
290X 10
290 1

LOG CANT.
292L 50
292X 10
292 1

LOG CANT.
291L 50
291X 10
291 1

LOG CANT.
293L 50
293X 10
293 1

LOG CANT.
7291L 50
7291X 10
7291 1

LOG CANT.
7293L 50
7293X 10
7293 1

LOG CANT.
9292X 10
9292 1

LOG CANT.
8293X 10
8293 1

LOG CANT.
294X 10
294 1

LOG CANT.
295X 10
295 1

LOG CANT.
9293X 10
9293 1

- Dimensiones: 500x75x1,5 mm.



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es42

PLACAS TRANSPARENTES DE PLÁSTICO

TAMAÑO DE 300 X 200 APROXIMADO A UN FOLIO DIN A4

PERFILES DE PLÁSTICO
PLASTIC PROFILE

LOG CANT.
Dimensiones: 120x1x240 mm
311 1
Dimensiones: 120x2x240 mm
312 1
Dimensiones: 120x3x240 mm
313 1
Dimensiones: 150x2x150 mm
315 1

LOG CANT.
Sin perforar
336 1
Perforaciones de 4 mm cada 15 mm
337 1

PACK MECANO DE 14 TIRAS DE PLÁSTICO

- 1 tira curva de 5 perforaciones. 
- 1 tira de 2 perforaciones.
- 2 tiras de 3 perforaciones.
- 2 tiras de 5 perforaciones.
- 3 tiras de 7 perforaciones.
- 3 tiras de 9 perforaciones.
- 2 tiras de 11 perforaciones .

- Diámetro perforación: M4.
- Distancia entre perforaciones: 15 mm.
- Grosor: 2,5 mm.

FOAM PVC AZUL

- Dimensiones: 210x3x300 mm.
- Espesor: 3 mm.
- Se corta fácilmente con cutter.

BASE MINIKIT DE PLÁSTICO

- Dimensiones: 4x6 cm.
- Agujeros de 4 mm Ø separados 15 mm.
- Espesor: 3 mm.

LOG CANT.
289 1 JUEGO

LOG CANT.
309X 10
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LOG CANT.
6900 1

LOG CANT.
6907 1

BARRAS PEGAMENTO TERMOFUSIBLE

- Barras de 11 mm.
- 1 kg equivale a 32 barras aprox.

COLA BLANCA DE CARPINTERO

PEGAMENTOS VARIOS

CANAL DE VIDEOS YOUTUBE: micrologts

PEGAMENTOS
GLUES

PISTOLA TERMOFUSIBLE ALUMNO

- Pistola con gatillo
- Pegamento termofusible de 11 mm.
- Potencia 80 w.
- Cumple normativa CE y G.S.

PISTOLA TERMOFUSIBLE

- Pistola con gatillo
- Pegamento termofusible de 11 mm.
- Interruptor ON/OFF.
- Potencia 180 w.
- Flujo 26 g/min.
- Cumple normativa CE y G.S.

LOG CANT.
6904 5 Kg
6903 2,5 Kg
6902 1 Kg

LOG CANT.
400P Bote de 250 g
400M Bote de 500 g
400G Bote de 1 Kg
401PP Biberón 100 g
401M Biberón 250 g
401G Biberón 500 g

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
403 1 Barra pegamento papel 20 gr

405M 1 Pegamento de 
contacto 50 ml

426 1 Pegamento de
cianoacrilato  20 gr LOG 403 LOG 405M LOG 426
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CONTRACHAPADO

PRENSADO FIBRA DM

CORCHO

AGLOMERADO

CARTÓN PLUMA

- Se corta facilmente con cutter.
- Dimensiones: 250x3x350 mm.

WhatsApp: 601 15 05 14

MADERAS
WOODS

LOG CANT.
Dimensiones: 120x3x240 mm
300PB 24
300P 1
Dimensiones: 200x3x300 mm
300B 24
300 1
Dimensiones: 300x3x400 mm
300GB 24
300G 1
Dimensiones: 120x10x240 mm GRUESO
308B 24
308 1

LOG CANT.
Dimensiones: 120x3x240 mm
306PB 24
306P 1
Dimensiones: 200x3x300 mm
306B 24
306 1
Dimensiones: 300x3x400 mm
306GB 24
306G 1

LOG CANT.
Dimensiones: 219x5x290 mm
428 1
Dimensiones: 300x5x400 mm
400 1

LOG CANT.
Dimensiones: 300x10x400 mm
301B 24
301 1

LOG CANT.
431 1
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LISTONES RECTANGULARES

LISTONES CUADRADOS

BARRAS REDONDAS

CONSULTAR PRECIO PARA OTROS TAMAÑOS Y GROSORES

MADERAS
WOODS

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
302 1 20x10x240 mm
302G 1 20x10x495 mm
303 1 30x10x240 mm
303G 1 30x10x495 mm
304 1 40x10x240 mm
304G 1 40x10x495 mm

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
391 1 10x10x240 mm
391G 1 10x10x495 mm
392 1 20x20x240 mm
392G 1 20x20x495 mm
393 1 30x30x240 mm
393G 1 30x30x495 mm

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
394 1 6x240 mm
394G 1 6x495 mm
395 1 8x240 mm
395G 1 8x495 mm
396 1 10x240 mm
396G 1 10x495 mm
397 1 15x240 mm
397G 1 15x495 mm
398 1 20x240 mm
398G 1 20x495 mm
399 1 30x240 mm
399G 1 30x495 mm

LOG CANT. DESCRIPCIÓN
305 1 Masilla de pino 

125 ml
307P 100 Palos de helado
307 100 Depresores de 

madera
432 1 Esponja de lija
441FX 10 Hoja de lija fina 

23x14 cm
441GX 10 Hoja de gruesa  

fina 23x14 cm
441R 1 Rollo de lija 11 

cm x 50 m LOG 432

LOG 307PLOG 305
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BOTE DE ACRÍLICO DE 250 ml

BOTE DE TÉMPERA DE 500 ml

DISEÑO
DESIGN

BLOG: micrologt.blogspot.com

LOG CANT. COLOR
408A 1 AMARILLO
408B 1 BLANCO
408N 1 NEGRO
408R 1 ROJO
408V 1 VERDE
408Z 1 AZUL

LOG CANT. COLOR
422A 1 AMARILLO
422B 1 BLANCO
422N 1 NEGRO
422R 1 ROJO
422V 1 VERDE
422Z 1 AZUL

LOTE DE PINCELES

- 5 Pinceles de distinto tamaño.

BROCHA PLANA

DISOLVENTE UNIVERSAL

- 1 Litro.

RASCADOR DE PINTURA

LOG CANT.
417 1

LOG CANT.
417B 1

LOG CANT.
423 1

LOG CANT.
417M 1

GRASA LUBRICANTE
EN SPRAY

LOG CANT.
424 1
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LOG CANT.
433A 1
433B 1
433C 1

CINTA AISLANTE

- De 19 mm x 10 m.
- LOG 445X de un color
- LOG 445CX 2 de cada color.
- LOG 445N sólo negra.

LOG CANT. COLOR
445X 10 COLOR
445CX 10 5 COLORES
445NX 10 NEGRA

DISEÑO
DESIGN

MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

CINTA CARROCERO

- De 24 mm x 45 m.
- De 48 mm x 45 m.

LOG CANT.
446X 10

LOG CANT.
437 1

LOG CANT.
447 1

LOG CANT.
450 1
451 1

CINTA CELO

- De 12 mm x 33 m.
- Transparente.

VELCRO

- 50 Cm.

CINTA DOBLE CARA

- 48 mm x 5 m.

GLOBOS GRANDES

- De colores.

LOG CANT.
434 100

BOTELLITA 
DE PLÁSTICO

- Capacidad 55 cc.
- LOG 433A con tapón de seguridad.
- LOG 433B Con tapón cuenta gotas.
- LOG 433C con tapón difusor.

CUBILETE

- 45x65 mm.
- Tapa roja sin rosca.

LOG CANT.
427 1

CANICAS

- Vidrio.
LOG CANT.
416C 100

BRIDAS

- Pequeña longitud 8 cm.
- Grandes longitud 18 cm.

LOG CANT.
438 100
438G 100
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TIJERAS ESCOLARES

- Punta roma.

JUEGO ESCOLAR

 

- Escuadra.
- Cartabón.
- Regla.
- Transportador de ángulos.

ESCALÍMETRO

- 30 cm.

COMPÁS ESCOLAR

JUEGO DE ENCERADO

- Escuadra.
- Compás.
- Cartabón.
- Regla.
- Transportador de ángulos.

VARIOS

MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
7490 1

LOG CANT.
7491 1

LOG CANT.
7480 1

LOG CANT.
7481 1

LOG CANT.
7483 1

LOG CANT.
7489 1

TIJERAS GRANDES DE PAPEL
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ELECTRICIDAD
Y

ELECTRÓNICA
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CLAVIJA HEMBRA
AÉREA BIPOLAR

INTERRUPTOR 
DE SUPERFICIE

PULSADOR TIMBRE 
DE SUPERFICIE

CONMUTADOR
DE SUPERFICIE

LLAVE DE CRUCE
DE SUPERFICIE

CLAVIJA MACHO
AÉREA BIPOLAR

INTERRUPTOR AÉREO

ENCHUFE HEMBRA
DE SUPERFICIE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL INSTALLATION

MICROLOG MIEMBRO DE IBERDIDAC

LOG CANT.
601 1

LOG CANT.
544X 10
544 1

LOG CANT.
546X 10
546 1

LOG CANT.
547X 10
547 1

LOG CANT.
591X 10
591 1

LOG CANT.
545X 10
545 1

LOG CANT.
595X 10
595 1

LOG CANT.
590X 10
590 1

LOG CANT.
592X 10
592 1

TIMBRE HOGAR

- Funcionamiento a 230V.
- Sonido Ding-Dong.
- Incluye fusible térmico.
- Dimensiones 143x80x49 mm.
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ENROLLADOR 
DE CABLES

- 10 m de manguera.
- 4 Bases con toma tierra.

GRAPA DE ELECTRICISTA
ELECTRICIAN CLIP

BASE DE BOMBILLA E-27 
DE SUPERFICIE

PORTA BOMBILLA E-27 
AÉREO CON ROSCA

BOMBILLA ECOHALÓGENA
ECO HALOGEN BULB

- E-27 DE 18 W 
  equivalente a 25W.
- Permite regular la 
  intensidad lumínica.

TUBO CORRUGADO

- Diámetro 20 mm.

CAJA DE REGISTRO

- 6 salidas.
- Tapa a presión.
- 80x80x40 mm.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ELECTRICAL INSTALLATION

MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
459C 100

LOG CANT.
593X 10
593 1

LOG CANT.
596X 10
596 1

LOG CANT.
599 1

LOG CANT.
598 10 m

LOG CANT.
597 1

LOG CANT.
707X 10

LOG CANT.
594X 10
594 1

BOMBILLA NEÓN

- Funcionamiento a 230V.

CLEMA DE 12 CONEXIONES
WAY TERMINAL BLOCKS

- Con tornillo de apriete.

CLEMA DE 2 CONEXIONES

- Sin tornillo, a presión.

LOG CANT.
600X 10
600 1

LOG CANT.
604 1
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BOBINA DE HILO DE COBRE ESMALTADO

BOBINA DE HILO DE NICROM

BOBINA DE HILO DE CONSTANTÁN

HILO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR DE 0,5 mm

- Con cubierta de plástico.

HILO DE COBRE RÍGIDO UNIPOLAR DE 0,8 mm
- Con cubierta de plástico.
- Compatible con placas board.

HILOS RÍGIDOS
RIGID WIRE

EL HILO SE IDENTIFICA POR EL DIÁMETRO EN MILÍMETROS

LOG CANT.
576 1

CINTA DE COBRE ADHESIVA

- Longitud 30 m.
- Anchura 5 mm.

LOG CANT. DIÁMETRO
551 715 m Ø 0,1 mm
552 178 m Ø 0,2 mm
553 80 m Ø 0,3 mm
554 67 m Ø 0,4 mm
555 43 m Ø 0,5 mm
556 39 m Ø 0,6 mm
558 22 m Ø 0,8 mm

LOG CANT. DIÁMETRO
572X 10 m Ø 0,2 mm
574X 10 m Ø 0,4 mm

LOG CANT. DIÁMETRO
577X 10 m Ø 0,2 mm

LOG CANT. COLOR
565AL 50 m AMARILLO
565AX 10 m AMARILLO
565NL 50 m NEGRO
565NX 10 m NEGRO
565RL 50 m ROJO
565RX 10 m ROJO
565VL 50 m VERDE
565VX 10 m VERDE
565ZL 50 m AZUL
565ZX 10 m AZUL

LOG CANT. COLOR
563NX 10 m NEGRO
563RX 10 m ROJO
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CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 0,8 mm²

- Con cubierta de plástico

CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1,5 mm²

- Con cubierta de plástico

LOG CANT.
560C 100 m
560X 10 m

LOG CANT.
561C 100 m
561X 10 m

LOG CANT.
564C 100 m
564X 10 m

CABLE FLEXIBLE PARALELO BLANCO DE 2x0,5 mm²

CABLE FLEXIBLE PARALELO ROJO/NEGRO DE 2x0,5 mm²

MAZO DE 8 CABLES FLEXIBLES DE 8x0,22 mm²

- 8 colores, trenzados, con funda y fácil de separar.

CABLES FLEXIBLES

EL CABLE SE IDENTIFICA POR LA SECCIÓN EN MILÍMETROS CUADRADOS

LOG CANT. COLOR
562ACC 200 m AMARILLO
562AX 10 m AMARILLO
562GCC 200 m GRIS
562GX 10 m GRIS
562MCC 200 m MARRÓN
562MX 10 m MARRÓN
562NCC 200 m NEGRO
562NX 10 m NEGRO
562RCC 200 m ROJO
562RX 10 m ROJO
562ZCC 200 m AZUL
562ZX 10 m AZUL

LOG CANT. COLOR
566ACC 200 m TIERRA
566AX 10 m TIERRA
566GCC 200 m GRIS
566GX 10 m GRIS
566MCC 200 m MARRÓN
566MX 10 m MARRÓN
566NCC 200 m NEGRO
566NX 10 m NEGRO
566ZCC 200 m AZUL
566ZX 10 m AZUL
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PULSADOR NORMALMENTE 
CERRADO

PUSH TO BREAK SWITCH

INTERRUPTOR PALANCA

- Dos posiciones.

INTERRUPTOR ON/OFF
PARA C.I.

- Dos posiciones.
- Compatible con placas board.

PULSADOR PARA C.I,

- 12x12x4 mm.

PULSADOR PARA C.I.

- Con anclaje para tecla.
- 12x12x4 mm.

MINI INTERRUPTOR ON/OFF
PARA C.I.

- Compatible con placas board.
- Compatible con Escornabot.

INTERRUPTOR FLEXO

- Con tornillo para fijar
  los cables.
- Marcaje CE.

PULSADOR NORMALMENTE 
ABIERTO

PUSH TO MAKE SWITCH

TECLAS DE PULSADOR

- Para pulsador LOG 518.

PULSADORES / INTERRUPTORES
 SWITCH

MICROLOG EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015

LOG CANT.
539X 10
539 1

LOG CANT.
538X 10
538 1

LOG CANT.
529X 10
529 1

LOG CANT.
541L 50
541X 10
541 1

LOG CANT.
542X 10
542 1

LOG CANT.
540X 10
540 1

LOG CANT.
518X 10
518 1

LOG CANT.
519X 10
519 1

LOG CANT. COLOR
518BX 10 BLANCO
518NX 10 NEGRO
518RX 10 ROJO
518VX 10 VERDE
518ZX 10 AZUL
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CONMUTADOR PALANCA

- Dos posiciones
- Simple

CONMUTADOR PALANCA

- Dos posiciones
- Doble

CONMUTADOR PALANCA

- Tres posiciones
- Simple

CONMUTADOR PALANCA

- Tres posiciones
- Doble

CONMUTADOR GRANDE

- Dos posiciones.
- Doble.

CONMUTADOR DESLIZANTE

- Dos posiciones.
- Simple.

CONMUTADOR DESLIZANTE

- Dos posiciones.
- Doble.

CONMUTADOR GRANDE

- Tres posiciones.
- Doble.

CONMUTADORES
 SWITCH

MUCHOS MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
520X 10
520 1

LOG CANT.
527X 10
527 1

LOG CANT.
536X 10
536 1

LOG CANT.
528L 50
528X 10

LOG CANT.
543X 10
543 1

LOG CANT.
535X 10
535 1

LOG CANT.
537L 50
537X 10

LOG CANT.
548X 10
548 1

FIN DE CARRERA 
GRANDE

- Patilla de 6 cm

FIN DE CARRERA CI

- Patilla de 2,4 cm
- Para placas board

FIN DE CARRERA

- Patilla de 1,7 cm

LOG CANT.
526X 10
526 1

LOG CANT.
550X 10
550 1

LOG CANT.
549L 50
549X 10
549 1
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PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Lengüeta metálica.
- Con agujeros para sujeción.

PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Lengüeta flexible.

PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Para C.I.

BOMBILLITA 
CON CABLE

- Funciona a 3V.
- Con cables de conexión.

BOMBILLITA ESFÉRICA

- Rosca E10.
- 5 V.
- 0,3 A.

BOMBILLITA CILÍNDRICA

- Rosca E10.
- 6 V.
- 0,3 A.

BOMBILLITA ESFÉRICA

- Rosca E10
- 3,8 V
- 0,3 A. (Ideal para pila de petaca)

BOMBILLITA GOTALENTE

- Rosca E10
- 2,2 V
- 0,25 A.

PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Base de plástico.
- Agujeros para tornillos M4.

PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Sin base.

PORTALÁMPARAS

- Rosca E10.
- Puente metálico.
- Con agujeros para sujeción.

BOMBILLITA 
INTERMITENTE

- Rosca E10
- 4,5 V
- 0,3 A.

BOMBILLAS Y PORTALÁMPARAS E10
BULBS

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

LOG CANT.
504L 50
504X 10

LOG CANT.
505L 50
505X 10

LOG CANT.
511L 50
511X 10

LOG CANT.
512L 50
512X 10

LOG CANT.
506L 50
506X 1

LOG CANT.
515L 50
515X 10

LOG CANT.
525L 50
525X 10
525 1

LOG CANT.
521L 50
521X 10
521 1

LOG CANT.
516L 50
516X 10

LOG CANT.
523L 50
523X 10
523 1

LOG CANT.
524L 50
524X 10
524 1

LOG CANT.
522L 50
522X 10
522 1
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PORTALED

- Para LEDs de 5 mm Ø.

LED AZUL

- 5 mm Ø.
- 3 V.

LED INFRARROJO

- 5 mm Ø.
- TSUS 5400

LED RGB C.C.

- 5 mm Ø.
- De 2 a 2,5V.

LED BICOLOR

- 5 mm Ø.
- Rojo / Verde
- De 2 a 2,5V.

DIODO DE SILICIO

- 1N4007.

DIODO DE SILICIO

- De potencia.
- 1N5406.

DIODO ZENER

- 4,7 V.

PUENTE  DE DIODOS

DIODO ZENER

- 9,1 V.

LED RGB A.C.

- 5 mm Ø.
- De 2 a 2,5V.

LED BLANCO

- 5 mm Ø.
- Alta luminosidad 20 KmCd.

LEDS

- 5 mm Ø.
- 2 V.

DIODOS
DIODES

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
719L 50

LOG CANT.
720X 10

LOG CANT.
718X 10

LOG CANT.
721X 10

LOG CANT.
729X 10

LOG CANT.
728X 10

LOG CANT.
760X 10

LOG CANT.
761X 10

LOG CANT.
765X 10

LOG CANT.
764X 10

LOG CANT.
766X 10

LOG CANT.
730X 10

LOG CANT. COLOR
722L 50 VERDE
722X 10 VERDE
723L 50 ÁMBAR
723X 10 ÁMBAR
724L 50 ROJO
724X 10 ROJO

+

_

_
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LDR

Resistencia sensible a la luz.

VARISTORES - VDR

Resistencias sensibles al voltaje.

TERMISTORES PTC

Resistencias sensibles al calor.
Coeficiente positivo.
- 500  Ohmios.

POTENCIÓMETRO CON MANGO

- 220 K Ohmios.

LOTE DE 250 RESISTENCIAS

- 25 Bolsas con 10 resistencias 
  de cada valor

BOTÓN-MANDO 
DEL POTENCIÓMETRO

TERMISTORES NTC / THERMISTORS

Resistencias sensibles al calor.
Coeficiente negativo.

RESISTENCIAS
RESISTORS

DISPONEMOS DE PÓSTER CON LOS COLORES DE LAS RESISTENCIAS

LOG CANT.
731X 10
731 1

LOG CANT.
738X 10
738 1

LOG CANT.
739X 10
739 1

LOG CANT.
745X 10
745 1

LOG CANT.
745MX 10
745M 1

LOG CANT.
748L VALOR 50
748X VALOR 10

LOG CANT.
749 1 JUEGO

LOG CANT. OHMIOS
734X 10 500
734 1 500
735X 10 50
735 1 50
736X 10 1K
736 1 1K
737X 10 10K
737 1 10K

POTENCIÓMETROS
POTENTIOMETERS

Resistencia ajustable con destornillador.

RESISTENCIAS 1/2W, 5%

1Ω - 10Ω - 100Ω - 1K - 10K - 100K - 1M
2,2Ω - 22Ω - 220Ω - 2K2 - 22K - 220K
3,3Ω - 33Ω - 330Ω - 3K3 - 33K - 330K
4,7Ω - 47Ω - 470Ω - 4K7 - 47K - 470K

CONSULTAR OTROS VALORES

LOG CANT. OHMIOS
740X 10 100
740 1 100
741X 10 1K
741 1 1K
741SX 10 4K7
741S 1 4k7
742X 10 10K
742 1 10K
743X 10 100K
743 1 100K
744X 10 1M
744 1 1M
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TRANSISTORES PEQUEÑOS

TRANSISTORES MEDIANOS

CONDENSADOR CERÁMICO
CERAMIC CAPACITOR

CONDENSADORES POLIÉSTER

CONDENSADORES ELECTROLÍTICOS
ELECTROYTIC CAPACITORS

CONDENSADOR VARIABLE RULETA MANDO PARA 
CONDENSADOR 
VARIABLE

TRANSISTORES 
DARLINGTON

TRANSISTOR AMPLIFICACIÓNTRANSISTOR MOSFET

TRANSISTORES Y CONDENSADORES
TRANSISTORS AND CAPACITORS

1 microF = 1.000 nanoF         -         1 nanoF = 1.000 picoF

LOG CANT.
Transistor NPN BC547
751X 10
Transistor PNP BC557
754X 10

LOG CANT.
Transistor NPN BD135
752X 10
Transistor PNP BD138
755X 10

LOG CANT.
47 Nanofaradios
772X 10
100 Nanofaradios
770X 10

LOG CANT.
1 Microfaradio, 16V
776X 10
100 Microfaradios, 16V
773X 10
470 Microfaradios, 16V
777X 10
1.000 Microfaradios, 16V
775X 10
4.700 Microfaradios, 16V
774X 10
774 1

LOG CANT.
2 Vías - 6-266 pF
780X 10
780 1

LOG CANT.
781X 10
781 1

LOG CANT.
Transistor NPN TIP120
756X 10
Transistor PNP TIP125
757X 10

LOG CANT.
Transistor NPN BC517
758X 10

LOG CANT.
Transistor NPN 2N2222A
759 1

LOG CANT.
Transistor IRF540
750 1

LOG CANT.
12 Picofaradios
771X 10C

C

B

B

E

E

_
+

G D S C B E

C

C

B

B

E

E
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OPTOACOPLADOR
CNY70 POR REFLEXIÓN

OPTOACOPLADOR

- TCST2103.

DETECTOR RADIOGALENA OA90

TIRISTOR TIC106D

FOTOTRANSISTOR BPW96

FERRITA RADIOGALENA

- Barra de 10x100 mm.

PORTAFUSIBLE

FUSIBLE
- 0,5 A.

FUSIBLE REARMABLE

DIAC

DIODO SCHOTTKY 

- 1N5817.

REGULADOR DE TENSIÓN

- LM317T.
- De 1,2 A 37 V.

SENSOR DE TEMPERATURA

- LM35.

SENSOR DE INCLINACIÓN

- Interruptor de mercurio.

TSOP 4838

OPERADORES DE ELECTRÓNICA
ELECTRONIC OPERATORS

CONSULTA OTROS TIPOS DE TRANSISTORES, CMOS, DIODOS, FUSIBLES...

LOG CANT.
837X 10
837 1

LOG CANT.
838X 10
838 1

LOG CANT.
767X 10
767 1

LOG CANT.
839X 10
839 1

LOG CANT.
732X 10
732 1

LOG CANT.
785PX 10
785P 1

LOG CANT.
784X 10
784 1

LOG CANT.
835 1

LOG CANT.
819X 10

LOG CANT.
820X 10

LOG CANT.
783X 10

LOG CANT.
768X 10

LOG CANT.
762X 10

LOG CANT.
860X 10

LOG CANT.
733 1



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es 61

CIRCUITOS INTEGRADOS
INTEGRATED CIRCUITS

DESCARGA LAS TABLAS DE LA VERDAD DE LA WEB

LOG CANT.
4069 - 6 inversores NOT
821X 10
4081 - 4 puertas AND, 2 entradas
822X 10
4013 - 2 biestables
823X 10
4071 - 4 puertas OR, 2 entradas
824X 10
4011 - 4 puertas NAND, 2 entradas
825X 10
4070 - 4 puertas EX OR
826X 10
4001 - 4 puertas NOR, 2 entradas
832X 10
4077 - 4 puertas NOR EX, 2 entradas
833X 10

LOG CANT.
NE555 - Osciladores (8 Pines)
827X 10
741 - Amplificador operacional (8 Pines)
829X 10
LM386 - Amplificador operacional 
de potencia (8 Pines)
829GX 10
4511 - Descodificador BCD 7 segmentos
(16 Pines)
834X 10
ULN2803A (18 Pines)
789 1
L293D - Driver de motores (16 Pines)
874 1
74HC93 - Contador de 4 bits (14 Pines)
836X 1

LOG CANT.
Zócalo de 8 pines 
830PX 10
Zócalo de 14 pines
830X 10
Zócalo de 16 pines 
830GX 10
Zócalo de 18 pines
830EX 10

PUERTAS LÓGICAS

- CMOS de 14 pines.

CMOS

ZÓCALOS

ÁNODO COMÚN

- LED Rojo.
- Tensión 2 V.
- Positivo en los pines  3 y 8.

ÁNODO COMÚN

- 4 Dígitos.
- 12 pines.
- 30x14x7 mm.

CÁTODO COMÚN

- LED Rojo.
- Tensión 2 V.
- Negativo en los pines  1 y 6.

LOG CANT.
831ACX 10
831AC 1

LOG CANT.
831G 1

LOG CANT.
831CCX 10
831CC 1

MICRO-INTERRUPTOR
DE 4 BITS PARA C.I.

- Compatible con placas board.

PULSADOR NA/NC PARA C.I.

LOG CANT.
816X 10
816 1

LOG CANT.
787X 10
787 1
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LOG CANT.
710X 10
710 1

LOG CANT.
711X 10
711 1

LOG CANT.
711ZX 10
711Z 1

LOG CANT.
712ZX 10
712Z 1

LOG CANT.
712X 10
712 1

RELÉ DE 1 CIRCUITO
DE CONMUTACIÓN

- Tensión de 4,5 a 9 V

ZÓCALO PARA RELÉ 
LOG 711

ZÓCALO PARA RELÉ 
LOG 712

RELÉ DE 2 CIRCUITOS
DE CONMUTACIÓN

- Tensión de 4,5 a 9 V

AMPOLLA RELÉ REED

RELÉS
RELAYS

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
7910 1

LOG CANT.
7915 1

CÉLULAS SOLARES
MÓDULO SOLAR
FV 5 V Y 100 mA.

- Medidas 10 x 5 cm.
- Célula Fotovoltáica de silicio.

MÓDULO SOLAR
 FV 2 V Y 370 mA.

- Medidas 6,5 x 9,5 cm.
- Corriente de pico: Ip = 0,37 Amperios.
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AUDIO
SOUND

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE

ZUMBADOR PASIVO
BUZZER

- Para C.I. y placas board.
- Compatible con Arduino.
- Tensión entre 3 y 24 V.
- Puede reproducir distintos tonos.

ZUMBADOR ACTIVO
BUZZER

- Para C.I. y placas board.
- Compatible con Arduino.
- Tensión entre 3 y 24 V.
- Solo reproduce un tono.

ALTAVOZ
SPEAKER

- Diámetro 5 cm.
- 8 Ω y 0,5 W

SENSOR PIEZO-ELÉCTRICO MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL

JACK MACHO ESTÉREO

- 3,5 cm.

ZUMBADOR ELECTRÓNICO
BUZZER

- Tensión entre 3 y 6 V.

ZUMBADOR PIEZO-ELÉCTRICO
BUZZER

- Tensión entre 3 y 24 V.

LOG CANT.
713X 10
713 1

LOG CANT.
714X 10
714 1

LOG CANT.
716X 10
716 1

LOG CANT.
790X 10
790 1

LOG CANT.
709X 10
709 1

LOG CANT.
779X 10
779 1

LOG CANT.
708X 10

LOG CANT.
715L 50
715X 10
715 1
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PORTAPILAS CLIP

- Suministra 9 V.
- Para pila 6F22 de 9 V.

PORTAPILAS PLANO DE 1xR6

- Suministra 1,5 V.
- Para 1 pilas R6 AA de 1,5 V.

PORTAPILAS PLANO DE 2xR6

- Suministra 4,5 V.
- Para 2 pilas R6 AA de 1,5 V.

PORTAPILAS PLANO DE 3xR6

- Suministra 4,5 V.
- Para 3 pilas R6 AA de 1,5 V.

PORTAPILAS PLANO 4xR6

- Para 4 pilas R6 AA de 1,5 V.

PORTAPILAS RECTANGULAR 4xR6

- Para 4 pilas R6 AA de 1,5 V.

PORTAPILAS / BATTERY CAGE
CÉLULAS SOLARES / SOLAR CELLS

MÁS PRODUCTOS EN LA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
534X 1

LOG CANT.
530X 10

LOG CANT.
531X 10

LOG CANT.
532X 10

LOG CANT.
533X 10

LOG CANT.
534RX 10

PORTAPILAS PLANO 4xR3

- Para 4 pilas R3 AAA de 4,5 V.

PORTAPILAS GRANDE DE 6xR6

- Suministra 9 V.
- Para 6 pilas R6 AA de 1,5 V.

LOG CANT.
534PX 10

LOG CANT.
517X 10
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PILA DE BOTÓN DE LITIO

- 3 V.
- 220 mA.
- CR 2032.
- Para mandos de IR.

PILA ESTÁNDAR ALCALINA

- 1,5 V.
- R6 / AA.

BATERÍA RECARGABLE
ESTÁNDAR

- 1,2 V.
- 2500 mA.
- R6 / AA.

BATERÍA RECARGABLE
PEQUEÑA

- 1,2 V.
- 1000 mA.
- R3 / AAA.

BATERÍA RECARGABLE

- 9 V.
- 200 mA.
- 6F22.

COMPROBADOR DE PILAS

TIPO DE PILA:
- AA.
- AAA.
- Botón.
- 9V

PILA ESTÁNDAR SALINA

- 1,5 V.
- R6 / AA.

PILA PEQUEÑA SALINA

- 1,5 V.
- R3 / AAA.

PILA PETACA SALINA

- 4,5 V.
- 3R12.

PILA SALINA

- 9 V.
- 6F22.

PILAS Y BATERÍAS
BATTERIES

FAX: 91 759 54 80

LOG CANT.
575B Caja de 72 pilas
575 Blister de 4 pila

LOG CANT.
570B Caja de 48 pilas
570 Blister de 4 pilas

LOG CANT.
567B Caja de 48 pilas
567 Blister de 4 pilas

LOG CANT.
568D Caja de 12 pilas
568 Blister de 1 pila

LOG CANT.
569D Caja de 12 pilas
569 Blister de 1 pila

LOG CANT.
587B Blister de 2 pilas

LOG CANT.
602 Blister de 1 pila

LOG CANT.
588B Blister de 2 pilas

LOG CANT.
589 Blister de 1 pila

LOG CANT.
7392 1
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ESPADÍN

- 1 mm.
- Para C.I.
- Compatible con placas board.

CONECTOR FASTON MACHO

- Compatible con el faston 
  hembra LOG 844.

CONECTOR FASTON MACHO

- Compatible con el faston 
  hembra LOG 846.

CONECTOR FASTON HEMBRA

- Compatible con el faston 
  macho LOG 843 y pila de petaca.

CONECTOR FASTON HEMBRA

- Compatible con el faston 
  macho LOG 845 y motores.

MINITERMINAL 
UNIVERSAL

- Compatible con tornillos M4.

REGLETA MACHO

- 40 contactos.
- Compatible con Arduino, módulos y   
  sensores.

REGLETA MACHO

- 40 contactos.
- Compatible con Arduino, módulos y   
  sensores.

REGLETA PEQUEÑA PARA C.I.

- 2 vías.
- Paso 3,5 mm.

REGLETA PARA C.I.

- 2 vías.
- Paso 5 mm.

CONECTORES
CONECTORS

TWITER @MICROLOG_TECNO

LOG CANT.
843C 100

LOG CANT.
845C 100

LOG CANT.
850C 100

LOG CANT.
814PX 10

LOG CANT.
814X 10

LOG CANT.
815H 1

LOG CANT.
847L 50

LOG CANT.
844C 100

LOG CANT.
846C 100

LOG CANT. COLOR
815A 1 Amarillo
815N 1 Negro
815R 1 Rojo

NUEVO
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PINZAS COCODRILO BANANAS MACHO

LATIGUILLOS COCODRILO
CLIP WIRES

Juego de 10 latiguillos.
- Cable de 30 cm.
- Cocodrilo - Cocodrilo.
- 5 Rojos / 5 Negros.

LATIGUILLOS BANANA

Juego de 2 latiguillos.
- Cable de 30 cm.
- Banana - Banana.
- 1 Rojo / 1 Negro.

LATIGUILLOS COCODRILO / BANANA

Juego de 2 latiguillos.
- Cable de 30 cm.
- Cocodrilo - Banana.
- 1 Rojo / 1 Negro.

CONECTOR 
BANANA HEMBRA

CONECTOR MACHO F.A.

- Compatible con tarjetas controladoras
  (Arduino).

CONECTORES
CONECTORS

PARA DESCUENTOS CONSULTAR CONTRAPORTADA

LOG CANT.
7520 1 Juego

LOG CANT.
7521 1 Juego

LOG CANT.
7523 1 Juego

LOG CANT.
7732X 10

LOG CANT.
ROJAS
580L 50
580X 10
NEGRAS
581L 50
581X 10

LOG CANT.
ROJAS
584L 50
584X 10
NEGRAS
585L 50
585X 10

LOG CANT.
ROJAS
582L 50
582X 10
NEGRAS
583L 50
583X 10
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CONECTOR DE ALIMENTACIÓN 
PARA TARJETAS CONTROLADORAS

- Conector para pila de 9 V.
- Compatible con Arduino UNO.

LATIGUILLO BOARD MACHO-MACHO

- Juego de 10 latiguillos de distintos colores.
- Compatible con placas board, Arduino,   
  módulos y sensores.

LATIGUILLO BOARD HEMBRA-MACHO

- Juego de 10 latiguillos de distintos colores.
- Compatible con placas board, Arduino,   
  módulos y sensores.

LATIGUILLO BOARD HEMBRA-HEMBRA

- Juego de 10 latiguillos de distintos colores.
- Compatible con placas board, Arduino,   
  módulos y sensores.

LATIGUILLOS BOARD MACHO-COCODRILO

- Juego de 10 latiguillos de distintos colores.
- Compatible con Arduino y Minikits.

LATIGUILLOS BOARD HEMBRA-COCODRILO

- Juego de 10 latiguillos de distintos colores.
- Compatible con Arduino y Minikits.

LATIGUILLOS
CABLE

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
7519 1 Juego

LOG CANT.
7518 1 Juego

LOG CANT.
7517 1 Juego

LOG CANT.
7734 1

LOG CANT.
7514 1 Juego

LOG CANT.
7515 1 Juego
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PLACA BOARD PEQUEÑA

- Para conexiones rápidas.
- 170 contactos.
- Dimensiones 45x35 mm.
- Ensamblable.

PLACA BOARD MEDIANA

- Para conexiones rápidas.
- 400 contactos.
- Dimensiones 83x55 mm.
- Ensamblable.

PLACA BOARD GRANDE

- Para conexiones rápidas.
- 830 contactos.
- Dimensiones 165x55 mm.
- Ensamblable.

MÓDULO ALIMENTADOR DE PLACA BOARD

- Conector para suministrar 3,3 V ó 5 V a las 
  guías de alimentación de las placas board a   
  través del Jack o el mini USB.
- Compatible con placa board mediana y grande. 

CABLES RÍGIDOS PARA PLACA BOARD

- Caja con 140 puentes de distintas medidas     
  para realizar conexiones en placa board.

PLACAS BOARD
BREAD BOARD

MÁS PRODUCTOS EN NUESTRA TIENDA ONLINE

LOG CANT.
886 1

LOG CANT.
887 1

LOG CANT.
885 1

LOG CANT.
7513 1

LOG CANT.
889 1
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PLACA C.I. POSITIVA

- Placa de fibra de vidrio.
- 1 cara positiva.
- Dimensiones: 60 x 80 x 4,64 mm.
- Lleva una capa de reactivo fotoquímico.
- Placa para insoladora.

REVELADOR PARA PLACA POSITIVA

- Dosis para preparar 2,5 L de disolución.
  (Para después de insolar).

PLACA VIRGEN PARA C.I.
COPPER CLAP BOARD

- Placa de fibra de vidrio.
- Dimensiones: 10 x 8 cm.
- Lista para lavar con mordiente rápido.

ROTULADOR EDDING 3000 TINTA INDELEBLE

- Ideal para realizar circuitos impresos.

MORDIENTE RÁPIDO

- Para 20 dosis.
Se suministran 2 botellas, una con líquido de Ácido 
clorhídrico y otra con polvos de Perborato sódico.
La mezcla de ambos componentes elimina el cobre 
de las placas vírgenes.

CIRCUITOS IMPRESOS
PRINTED CIRCUITS

ATENCIÓN AL CLIENTE: hola@microlog.es

LOG CANT.
862 1

LOG CANT.
858 1

LOG CANT.
854X 10
854 1

LOG CANT.
852X 10
852 1

LOG CANT.
851L 50
851X 10
851 1
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MINIPLACA UNIVERSAL DE CONEXIONES 
PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS

- Placa de fibra de vidrio.
- Con 20x14 perforaciones. 
- Dimensiones: 6x4 cm.
- Contactos en cobre por las dos caras.

PLACA UNIVERSAL DE CONEXIONES 
PARA PROTOTIPOS RÁPIDOS

- Placa de fibra de vidrio.
- Con perforaciones para mejorar el anclaje.
- Dimensiones: 10x8 cm.
- Contactos en cobre sin estañar.

Los operadores electrónicos se sueldan 
en los cuadrados de cobre y se unen con 
cable.

PLACA UNIVERSAL PARA CIRCUITOS 
INTEGRADOS DE 14 PINES

- Placa de fibra de vidrio.
- Con perforaciones para mejorar el anclaje.
- Dimensiones: 4x6 cm.
- Baño de estaño para facilitar la soldadura.

PLACA UNIVERSAL PARA CIRCUITOS 
INTEGRADOS DE 16 PINES

- Placa de fibra de vidrio.
- Con perforaciones para mejorar el anclaje.
- Dimensiones: 4x6 cm.
- Baño de estaño para facilitar la soldadura.

PLACAS UNIVERSALES PARA PROTOTIPOS
INTEGRATED CIRCUIT BOARD

PRECIOS ACTUALIZADOS EN LA WEB

LOG CANT.
855GX 10

LOG CANT.
855PX 10

LOG CANT.
853 1

LOG CANT.
855L 50
855X 10
855 1
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MICROLOG A SU SERVICIO

DESCUENTOS

- Precios unitarios al comprar conjuntos de 10 ó de 50 unidades más económicos.
- Descuento por acumulación de pedidos.
- Promociones puntuales en la página web.

LAS REFERENCIAS QUE EMPIEZAN POR “N” NO ADMITEN TABLA DE DESCUENTOS 
DEL CATÁLOGO. SOLICITE PRECIO ESPECIAL POR COMPRAS SUPERIORES A 10 UND.

FORMAS DE HACER SU PEDIDO

- Teléfono: 91 759 59 10 - 601 15 05 14 de 08:10 a 17:50 H.
- Email: pedidos@microlog.es
- Tienda virtual en www.microlog.es

FORMATO PEDIDO EXCEL

Descarga del excel:

https://www.micro-log.com/
hoja_pedidos.xls

PLAZO DE ENTREGA

Normalmente su pedido se envía el mismo día para entregar en 24h. 

En el caso de que momentáneamente no dispusiéramos de algún artículo solicitado, se lo 
haríamos saber con indicación del plazo de entrega.

En Madrid capital, los pedidos recibidos antes de las 10:00 h 
pueden entregarse incluso en el mismo día (consúltenos).

REDES SOCIALES

Únase a nuestros grupos sociales para recibir e intercambiar información sobre Tecnología,
Robótica y Programación.

CALIDAD

MICROLOG posee el Certificado de Calidad ISO 9001: 2015 (Renovación anual).

Si encuentra algún producto defectuoso o algún fallo, comuníquenoslo lo antes posible y le 
atenderemos con máxima prioridad. Solicite nuestra garantía.

Al recibir el material revíselo y cerciórese que la cinta de embalaje es la original de MICROLOG 
y el paquete ha sido abierto por la persona que realizó el pedido.

Antes de realizar cualquier cambio, devolución o reclamación:

- Comunicar previamente por escrito a MICROLOG.
- Poseer la Factura.
- Conocer las condiciones de venta, devolución y garantía.



C/ Andrés Obispo, 37, 5º, 28043 - Madrid - Tfno: 91 759 59 10 - pedidos@microlog.es

CONDICIONES GENERALES 
DE VENTA

En caso de cambio legislativo de impuestos la tarifa será modificada.

I.V.A. incluido en todos los artículos del catálogo. 

Canarias, Ceuta y Melilla:

 - Factura sin IVA
 - Aduanas, impuestos locales y portes a cargo del cliente
 - Envío por agencia o correos a portes debidos (según peso)

Los portes los paga Microlog si su pedido supera los siguientes mínimos: 

 - Península: Agencia 24 H gratis para más de 140 €
 - Baleares y Portugal: Agencia 48 H gratis para más de 220 €

Para pedidos de menor cuantía los portes (con IVA) se incluyen en factura, con el 
siguiente baremo:

 - Península: Agencia 24 H 6,05  € 
 - Baleares: Agencia 48H 12,10 €
 - Correo Certificado: 4,84 € (hasta 400g. de 5 - 15 días)
 - Portugal: 15 €

Formas de pago al realizar su pedido (previa aceptación por microlog):

 - Tarjeta
 - Recibo a su banco. - VTO. 30 días - (Indíquenos su cuenta corriente)
 - Transferencia Bancaria. (Pago antes de 30 días fecha factura)
 - Cheque (Pago antes de 30 días fecha factura)

CONTACTO: administracion@microlog.es

Los precios se mantienen durante todo el curso escolar. 

REFERENCIAS QUE EMPIECEN POR “N” PRECIO NETO

Solicite descuento especial por compra de grandes cantidades de un mismo producto.


